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Wandmodel Staand model Staand model
150 liter 200 liter 270 liter

Warmtepompboiler Edel water/water

Sanitair water wordt verwarmd via de retourleiding van het lage temperatuur
vloerverwarmingssysteem.
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150 liter 200 liter 270 liter
DB893331 D893332 DB93333

Prestatles
Max vermogen {(wphb + 1600W 1700w T700W
elek. back up)
Max vermogen wp 400W S00W SO0W
Vermogen elek. back-up 1000W 1200W 1200W
Max watertemperatuur 55 *C 60 °C 60 °C
exclusief elek. back-up
Max watertemperatuur 65 °C 65 °C 65 °C
inclusief elek. back-up
Waterstroom snelheid 250 L/H 250 L/H 250 L/H
Geluidsniveau op Im 31 dB(A) 34 dB(A) 34 dBLA)
COP watertemperatuur 38 417 4.26
(+25°C)
Specificatles
Afmetingen @525 % H 1618 @BE3I0 x H 1412 630w H 1732
Leeqg gewicht 575 kg 46 kg 54 kg
Soort buis Concentrisch Thermisch Thermisch

geisoleerd geisoleerd
Aansluit diameter F 3/8" F 3/8" F /8"
Stroomvoorziening 230V-50Hz-6A 230V-50Hz-8A | 230V-50Hz-BA
Stroomonderbreker 6 A 8 A B A
Materiaal tank Geémailleerd staal Roest vrij staal Roest vrij staal
Maximale druk & bar & bar & bar
ISDE-Subsidle
Meldcode KA2G528 KA26529 KA2E530
Subsidie bedrag® £ 950 £ 950 £ 725

* Deze subsidie is beschikbaar tot ...
Werking tijdens de winter Werking tijdens de zomer INCLUSIEF

AANSLUIT-
MODULE

Vloerverwarming circuit

-

Toevoer Edel FAU
Retour Edel EAU

retourwater

Tijdens de winter ontrekt de EDEL EAU warmte
uit de buitenlucht via een warmtepomp, middels
het vloerverwarmingssyteem, en produceert een

watertemperatuur tot 60°

Tijdens de zomer wordt de warmte uit de vloerverwarming
onttrokken die teruggevoerd wordt in de warmterpomptank
terwijl tegelijkertijd de vloer gekoeld zal worden waardoor

een COP tot wel 4,47 gehaald kan worden





