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Vs 2021-1 /] aw200-270

Deze installatie-, gebruik- en onderhoudshandleiding is
bedoeld voor de Dimplex Edel lucht-water warmtepompboiler
modellen:

- Edel Warmtepompboiler 200L artikel nr. D893324

- Edel Warmtepompboiler 270L artikel nr. D893325

En alleen voor die modellen die in Nederland worden
geinstalleerd en gebruikt.

Deze warmtepompboilers kunnen gebruik maken van
buitenlucht of niet-verwarmde omgevingslucht / binnen-lucht.
Voor deze warmtepompboilers zijn speciale installatie
accessoires noodzakelijk en beschikbaar.

Stel deze installatie-, gebruik- en onderhoudshandleiding ter
beschikking stellen van de gebruiker-eigenaar voor
aanwijzingen en eventuele (onderhoud) notities.

ELECTAICITE PERFORMANCE
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1 Veiligheid

1.1

Classificatie van de waarschuwingen bij
handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door N
waarschuwingstekens en signaal- woorden aangaande de
ernst van het potentiéle gevaar ingedeeld:

Waarschuwingen bij handelingen

Waarschuwingstekens en signaalwoorden

Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig
lichamelijk letsel

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische schok

Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!

Kans op materiéle schade of milieu- schade

1.2

Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar
ontstaan voor lijf en leven van de  gebruiker of derden resp.
schade aan het product en andere voorwerpen.

Het product is bedoeld voor warm waterbereiding.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en
onderhoudshandleidingen van het product en van alle
andere componenten van de installatie

- de installatie en montage conform de product- en
systeemvergunning

- het naleven van alle in de handleidingen vermelde
inspectie- enonderhoud voorwaarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat bovendien de
installatie conform de IP-code.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding
beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier
beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als
niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel
of industrieel gebruik.

Attentie!

leder misbruik is verboden.

Voer de werkzaamheden altijd uit conform actuele stand
van techniek, wetten, normen, richtlijnen en de aanwijzingen
in deze handleiding.

Neem bij twijfel onmiddellijk contact op

Gevaar door ontoereikende
kwalificatie

1.3

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmensen
met voldoende kwalificaties uit- voeren:

- Montage

- Demontage

- Installatie

- In gebruikname

- Inspectie en onderhoud

- Reparatie

- Buitenbedrijfstelling

1.4 Levensgevaar door een elektrische
schok

Als u spanning voerende componenten aan- raakt,
bestaat levensgevaar door elektrische schok.

Voor u aan het product werkt:
Schakel het product spanningsvrij door alle stroom-

voorzieningen uit te schakelen. Trek de stekker uit het
stopcontact.

Beveilig tegen her-inschakelen.

Wacht tot de condensatoren ontladen zijn.

Controleer op spanning-vrijheid.

1.5 Levensgevaar doorontbrekende

veiligheidsinrichtingen
De in dit document opgenomen schema'’s geven niet alle voor
een deskundige installatie vereiste veiligheidsinrichtingen weer.

Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen in de installatie.
Neem de betreffende nationale en intermationale wetten,
normen en richtlijnen in acht.



1.6 Levensgevaar door explosieve en
ontviambare stoffen

Gebruik het product niet in opslagruimtes met

explosieve of ontvlambare stoffen (bijv. benzine, papier,

verf).

1.7 Verbrandingsgevaar door hete
componenten

Voer werkzaamheden aan deze
als deze voldoende zijn afgekoeld.

onderdelen pas uit

1.8 Materiéle schade doorongeschikt
montageopperviak

Zorg ervoor dat het product viak op het
montageoppervlak staat.

Het montageopperviak moet effen en voor het
bedrijfsgewicht van het product vol- doende
draagvermogen hebben.

Bij ontoereikend draagvermogen kan het product
loskomen en omvallen.

Oneffenheden op het montageopperviak kan lekken in
het product veroorzaken.

Lekken in aansluitingen kunnen levens gevaar
betekenen.

1.9 Verwondingsgevaar door hoog
productgewicht

Transporteer het product met minstens twee personen.

1.10 Gevaar voor materiéle schade door
vorst

Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst
(kunnen) blootstaan.

1.11 Kans op materiéle schade door
ongeschikt gereedschap

Gebruik geschikt en veilig gereedschap.

1.12 Risico op materiéle schade door
te hard water

Te hard water kan de goede werking van het systeem in
gevaar brengen en in korte tijdtot grote schade leiden.

Informeer bij de watermaatschappij naar de
hardheidsgraad van het water.

Richt u bij de beslissing of het gebruikte water onthard
moet worden of niet, naar de nationale voorschriften,
normen, richtlijnen en wetten.

Controleer in deze installatie- en
onderhoudshandleidingen welke kwaliteiten het te

gebruiken water moet hebben.

1.13 Risico op corrosieschade door
ongeschikte binnenlucht

Sprays, oplosmiddelen, chloorhoudende reinigings-

middelen, verf, lijm, ammoniak  verbindingen, stof e.d.

kunnen tot corrosie aan het product leiden.
Zorg ervoor dat de luchttoevoer altijd vrij isvan fluor,

chloor, zwavel, stof enz.
Zorg ervoor dat er op de opstellingsplaatsgeen
chemische stoffen opgeslagen worden.

Zorg ervoor dat de lucht niet via oude schoorstenen
toegevoerd wordt.

Als u het product installeert in kapsalons, lakkerijen,
meubelmakerijen of reinigingsbedrijven e.d. kies dan een
afzonderlijke opstelruimte waarin de lucht en luchttoevoer
naar het product gegarandeerd vrij zijn van chemische
stoffen



1.14 Vergiftigingsgevaar door onvoldoende luchttoevoer

Het product is voor een goede werking
afhankelijk van omgevingsiucht

Zorg voor een permanent ongehinderde en voldoende grote
luchttoevoer naar het product / de opstelruimte van het
product (zie de ventilatievereisten in dit schrijven).

1.15 Schade aan gebouwen door lekkend water
Lekkend water kan schade aan de opstelruimte veroorzaken.
Lekkend water kan levensgevaarlijke siutaties creeren

Installeer de hydraulische leidingen spanningvrij.

Gebruik de voorgeschreven afdichtingen.

1.16 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.

2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen
die bij de componenten van de installatie worden
meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

Deze gebruiks- en installatiehandleiding en alle
aanvullende documenten aan de gebruiker /

eigenaar van dit product overhandigen.

2.3 Geldigheid van de handleiding
Deze handleiding geldt uitsluitend voor

toestel — artikelnummer:

Edel 200 AIR D893323

Edel 270 AIR D893324
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3 Productbeschrijving
31 Systeemschema
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—
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1 Warmwaterboiler 11 Temperatuurvoeler luchtinlaat
2 Verwarmingsspiraal 12 Verdamper
3 Temperatuurbegrenzer verwarmingselement 13 Ontdooiingssensor
4 Veiligheidstemperatuurbegrenzerverwarming- 14 Thermostatische expansieklep
element I . .
h
5 Externe condensor 15 Capillair van de thermostatische expansieklep
1 iingskl
6 Temperatuursensor warmwaterboiler 6 Ontdooiingsklep
17 Ontwateringsfilter
7 Compressor
8 Drukschakelaar 18 Warmwateraanvoer
9 Sensorkop thermostatische expansiekiep
1 20 Koud wateraansluiting

Ventilator



3.2 Opbouw van het product 3.3.2 Ontdooiingsmodus
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1 Verdamper 4 Ontdooiingsklep

2 Compressor 5 Thermostatische
3 Ventilator expansieklep

®\J 6 Condensor

w 3.4 Typeaanduiding en serienummer

I 1

1 Koud wateraansluiting 4 Luchtafvoer ( =
2 Warmwateraansiuiting 5 Luchttoevoeropening
3 Warmwatercirculatie

3.3 Bedrijf

Het toestel bevat het volgende circuit:

Het koudemiddelcircuit geeft door verdamping,
De typeaanduiding en het serienummer bevinden zich op het

compressie, condensatie en expansie warmte aan de boiler ‘
typeplaatje (1).

af.

3.5 CE-markering

C€

Met de GE-markering wordt aangegeven dat de

3.3.1 Verwarmings-bedrijf

D

producten volgens het typeplaatje voldoen aan

de fundamentele

vereis- ten van de geldende richtlijnen.

@5 4 Montage

4.1 Transport van het product naar de plaats

van opstelling

Het transport van het product moet altijd in verticale positie
1 Verdamper 4 Ontdooiingsklep gebeuren.

2 Compressor 5 Thermostatische
expansieklep

Ventilator
6 Condensor




Let op bij het dragen van het product

Pt

Belangrijk

1. Transporteer het product akeen rechtopstaand.

2. Draag het product in de meegeleverde transporttas
naar de definitieve opstelplaats.

3. Als u het product met esn steekwagen transporteert,
beveilig het dan met een riem.

4. Bescherm de zijkanten van het product die met
de steekwagen in aanraking komen om krassen en
beschadigingen te vermijden.

5. Als u het product op de pallet maar zonder
verpakking op de vioer moet zetten, gebrulk dan
onderlegblokken zodat het product niet beschadigd wordt

4 Waarschuwing!
Verwondingsgevaar door groot gewicht
bij het optilien!

Te groot gewicht bi] het optilten kan tot
letsel, bijv. aan de wervelkolom leiden.

Til het product met een tweede persoon op
om het te transporteren.

Neem de geldende richtlijnen en voor-
schriften in acht als u zware lasten
trangporteert.
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Opgelet!
Risico op materiéle schade door
ondeskundige bediening!

De

bovenste afdekkap van het product is

niet berekend op belastingen en mag
niet voor transport gebruikt worden.

Til

het product voor het transport

niet aan de bovenste afdekkap op.

4.2

o9 A~wDN

4.3

Product uitpakken

Verwijder de verpakkingsfolie zonder het product
daar- bij te beschadigen.

Gooi de verpakkingsfolie weg.

Verwijder het kartonnen deksel.

Verwijder de beschermingsfolie.

Haal het zakje met toebehoren uit de transporttas.

Let erop dat niemand op het product steunt of er
tegen- aan stoot.

Leveringsomvang controleren

Controleer of de levering compleet is.

Aantal| Omschrijving

1 Warmtepomp-warmwaterboiler
1 Rode stop (in zakje)
1 Zakje met diverse documentatie




4.4

Productafmetingen en aansluitmaten
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Toestelafmetingen en aansluitmaten

Toestelafmetingen en aansluitmaten

11

¥ | -200L -270L

A 634 mm 634 mm
B 158 mm 158 mm
C 40 mm 40 mm

D 1.458 mm 1.783 mm
E 1.418 mm 1.743 mm
F 927 mm 1.255 mm
G 152 mm 152 mm
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4,7 Veiligheidsafdekking demonteren/monteren
4.7.1 Afdekkap demonteren

4.5 Minimumafstanden

o

/

1. Draai de schroef (A) aan de ring van het product met
een Torx-schroevendraaier een paar millimeter uit.
2. Draai de eenheid uit de afdekkap (B) en de ring
J linksom, om de bajonetsluiting los te maken.
’ 3. Til de eenheid uit de bovenste afdekkap (C) en ring en
neem deze weg.

1. Neem de hierboven opgegeven minimumafstanden

300mm) in acht om een toereikende luchtstroom en

f‘uimte vo)or de onderhoudswerkzaamheden te i Atdekkapmontsren

waarborgen. 1. Monteer de eenheid uit de bovenste afdekkap (C) en
2. Zorg ervoor dat er een doelmatige leidingvoering kan ring.

plaatsvinden. 2. Draai de eenheid uit de afdekkap (B) en de ring enkele

millimeters rechtsom, om de bajonetsluiting te laten

4.6 Eisen aan de opstellingsplaats sluiten.
Kies een droge kamer die altijd vorstvrij is, die de maximale 8. I;veotrg{op dat het isolatiemateriaal niet beschadigd

opstelhoogte niet overschrijdt en die de toegestane

omgevingstemperatuur niet onder- of overschrijdt. 4. Controleer of de ring correct op de warmwaterboiler

gepositioneerd is en of de bajonet sluithokken niet
gebogen zijn.

Als het product onafthankelijk van de omgevingslucht 5. Bevestig de ring, door schroef (A) vast te draaien.
gebruikt wordt, moet een afstand van minstens 500 m tot

een kuststrook worden aangehouden.
5 Installatie
Stel het product niet op in de buurt van een ander Opgelet!
apparaat dat het product zou kunnen beschadigen (bijv. Kans op materiéle schade door warmte-

naast een apparaat dat damp en vetten vrijmaakt) of in 3 overdracht bij lassen / solderen!
een ruimte met hoge stofbelasting of in een corrosie

bevorderende omgeving.

Voer geen soldeer/laswerkzaamheden uit in het
gebied van de aansluitstukken van het product
uit. Isoleer voor soldeer/laswerkzaamheden alle
watervoerende buizen aan de uitloop van het
product en aan de installatie.

Als de opstelruimte de vereiste minimumopperviakte van

20 m2 onderschrijdt, installeer dan buisleidingen voor de
aangezogen en afgevoerde lucht.

Let erop dat de vereiste minimumafstanden in acht Gevaar!
genomen kunnen worden. A Verbrandingsgevaar en/of beschadigings-
Houdt er bij de keuze van de opstelplaats rekening mee dat gevaar door ondeskundige installatie en

de warrntepomp tierns het gebruik trillingen aan de bodem daardoor lekkend water!
of aan in de buurt liggende wanden kan overbrengen.
Mechanische spanningen in de aansluit
Stel het product omwille van geluidscomfort niet in de buurt leidingen kunnen tot lekkages leiden. Zorg ervoor
van slaapkamers op. dat de aansluitbuizen zonder mechanische
spanningen worden gemonteerd.
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Opgelet!
Beschadigingsgevaar door resten in de
leidingen!

Resten zoals lasparels, hamerslag,

hennep, stopverf, roest, grof vuil e.d. in
leidingen kunnen zich in het product afzetten
en tot storingen leiden. Spoel de leidingen
voor het aansluiten op het product
zorgvuldig door om mogelijke resten te
verwijderen!

Luchttoevoer en -afvoer installeren

Luchtkanaalsystemen kiezen

Opgelet!
Risico op materiéle schade door
ondeskundige installatie!

Sluit het product niet op afzuigkappen
aan.

Gebruik alleen geisoleerde luchtkanalen, met

een geschikte warmte-isolatie om energieverlies
en condenswatervorming bij de luchtkanalen te
vermijden.

Maximale lengte van de luchtbuizen L1 + L2 (L1 = lucht- |
aanzuigbuis; L2 = luchtafvoerbuis) !

Standaardwaarde L1+L2 ‘

10 m
Aanwijzing ‘

Voorwaarde: buigzame buizen

Bovenop de totale
lengte kunnen 2 90°-
bochten aangevuld
worden. |

20 m

Aanwijzing
Bovenop de totale
lengte kunnen 2 90°-
bochten aangevuld
worden.

Voorwaarde: Vaste buizen

Installeer bij de openingen van de luchtkanalen
absouut beveiligingen die het binnendringen van
water of vreemde voorwerpen in de leidingen
voorkomen.

Bescherm het product bij werkzaamheden om het
binnendringen van water of vreemde stoffen te
voorkomen omdat deze schade in de leidingen of
componenten kunnen veroorzaken.

Gebruik een circulatiepomp met een
doorvoercapaciteit tussen 0,5 en 4 I/min.

13

5.1.2 Volledig leidingsysteem installeren

Lucht -in en uitlaat liggen buiten:

1
2

Buiten
Binnen (verwarmd of niet verwarmd)

i

—

Aanwijzing

Bij een installatie met vaste buizen zorgen
bochten, opzetstukken en roosters voorextra
drukverliezen in het luchtkanaalsysteem, die
per element met 5 meter rechte buislengte
kunnen overeenkomen. Controleer of door
de gebruikte elementen de maximaal tpgge-
glane lengten niet overschreden worden.
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5.1.3 Gedeeltelijk leidingsysteem installeren

Dit installatie type is bijzonder geschikt voor kamers met
geringe afmetingen (voorraadkamer, bergruimte enz.).

Gebruik bij voorkeur deze configuratie, omdat geen
onder- deel wordt afgekoeld en de kamerventilatie niet
nadelig beinvioed wordt.

Houd een afstand tussen de uiteinden van de
luchtleidingen om verkeerde luchtaanzuiging door
recirculatie te vermijden.

- Afstand: ¢ 220 mm
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1
2

Geisoleerde buis
(diameter € 160
mm)

4 Ventilatie

Buite 3

Binnen
(verwarmd of
niet verwarmd)

De warme lucht wordt in de kamer weggenomen, de koude
lucht wordt naar buiten afgegeven.

Bij dit installatietype wordt de kamer als energiecollector
gebruikt. De kamer wordt gekoeld door de buitentucht die
via de ventilaties naar binnen stroomt.

Ruimtevolume opstelplaats: € 20 m3

Opgelet!

Gevaar voor materiéle schade door
condensatievorming aan de buitenkant
van de buis!

Het temperatuurverschil tussen de in de buis
stromende lucht en de lucht in de opstel- ruimte
kan tot condensatievorming aan het buitenste
opperviak van de buis leiden.

Gebruik luchtbuizen met een geschikte
warmte-isolatie.

Vermijd onderdruk in de opstelruimte om ervoor te
zorgen dat de lucht uit omliggende verwarmde kamers

niet wordt aangezogen.

Controleer of de bestaande ventilaties de onttrokken
luchthoeveelheid kunnen compenseren.

- Luchthoeveeiheid: € 400 m3/h

Tel bij de onttrokken luchthoeveelheid de
doorvoercapaciteit op die voor de normale ventilatie van de
opstelruimte nodig is.

Pas de ventilaties eventueel aan.



5.1.4 Zonder leidingsysteem installeren
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1 Buiten 3 Ventilatie

2 Binnen (verwarmd of
niet verwarmd)

De lucht wordt in dezelfde kamer weggenomen en
afgevoerd.

Bij dit installatietype wordt de kamer als energiecollector
gebruikt. De kamer wordt gekoeld door de koude en droge
lucht die door het product wordt afgegeven.

Opgelet!
Gevaar voor materiéle schade door vorst
in het huis

Ook bij buitentemperaturen boven 0 °C
bestaat gevaar voor vorst in de
opstelruimte.

Gebruik een geschikte warmte-isolatie
om leidingen en andere elementen die
gevoelig zijn voor kou in de opstelruimte te
beschermen.

Houd de minimumafstand tussen de bovenkant
van het product en het plafond aan om te
voorkomen dat de door het product afgegeven
koude lucht terugstroomt.

- rondopperviakte van de opstellingsruimte: 20
m2
- Minimale ruimtehoogte: ¢ 2,20 m
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5.2 Wateraansluitingen installeren

5.1.2 Hydraulische installatie

Gebruik platte afdichtingen.
- Draaimoment: :5 20Nm

5.1.3 Boiler aansluiten

[ ]

S

Gebruik voor de aansliting van de watervoerende
leidingen alleen di€lektrische aansluitingen (zelf te mon-
teren), om de galvanische scheiding te garanderen.

Sluit de koud waterleiding aan (1).
Sluit de warm wateraanvoer op (2) aan.

Voer een dichtheidscontrole van alle aansluitingen
inclusief de warmwatercirculatie uit.(3)

5.23 Roestvorming en verkalking vermijden

1.

Gebruik voor het warmwatercircuit aleen de
materialen die voorgeschreven en geschiki Zijn voor
drinkwater.

~ Koper

- Roestvrij staal

- Messing

- Polyethyleen

Shult de watervoerende leidingen met diglekirische.
aansluitingen (zelf te monteren) aan, om galvanische
bruggen te vermiiden. Neem de geldende normen 0.a.
drukveifigheid in acht. [pstalleer geschikte thermo-
statische mengkranen en kies de warmwatertemperatt
20 dat niemand in gevaar wordt gebracht,



2 Als de waterhardheid van het water boven het toegestane
maximum ligt, moet u het water met een ontharder volgens
de algemeen geldige voorschriften zuiveren.

- max.

waterhardheid: € 1,96 mol/m3

3 Zorg ervoor dat het water op de volgende punten
overeenkomt met de algemeen geldige voorschriften.
- Chloridegehalte
- Specifieke elektrische weerstand (tussen 2200
en 4500 ohm/cm)
- Waterhardheid: 1,25 3,03 mol/m3

Aanwijzing

Als deze punten niet in acht zijn genomen of
als de waterkwaliteit geen correcte
behandeling in het kader van de wettelijke
voorschriften toeliet, geeft de fabrikant in
geval van schade geen garantie.

5.2.4 Condens afvoerleiding bij 200 en 270
| aansluiten

1. Neem de plaatselijk geldende regels en voorschriften
m.b.t. condens afvoer in acht.

Se=C

QK
?

Y = -

)

2. Verbind de condens afvoerleiding (1) met een voor
geinstalleerde afvoersifon (2).

Boilervolume (L) | Afmetingen (A)
200 1047 mm
270 1367 mm

3. Plaats de condens afvoerleiding met verval en zonder
knikpunten.

4. Vul de afvoersifon met water.

5. Laat een kleine afstand vrij tussen het einde van de
condens afvoerleiding en de afvoersifon.

6. Zorg ervoor dat de condens afvoerleiding niet
luchtdicht met de afvoersifon verbonden is.
7. Controleer of de condens foutloos kan wegstromen
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5.2.5 Ventilator extern aansturen

Voorwaarde: Instalatie van een gedesltelijk
leidingsysteem

m' T air
5 El T degiv

T eau

HP

Als u een kamer permanent wilt ventileren, ook
als het product is uitgeschakeld, kunt u het
contact van de externe ventilatorregeling
(hygrostaat) aansluiten.

Opgelet!

Gevaar voor materiéle schade door on-
deskundige bediening!

Alleen externe stuurcontacten zijn compatibel.
Sluit de externe besturingscontacten alleen
aan potentiaalvrije contacten aan.

Sluit vooral geen onder spanning staande
kabels aan.

Demonteer de afdekkap.

Verwijder de zwarte veiligheidsafdekking van de print
plaat. Leid de kabel door de kabeldoorvoer aan de
achterkant van het product en door de kabeldoorvoer

aan de achterkant van de elektronicabox.
Sluit de kabel van de hygrostaat op de stekker (2) op
de printplaat (1) aan..

<1 Contact geopend : ventilator loopt niet

<1 Contact gesloten : ventilator loopt

Zet in het menu de modus "Ventilator met exteme
regeling” op VENT.MODUS 3.



5.2.6 Fotovoltaische installatie aansluiten

Voorwaarde: Fotovoltaische installatie aanwezig

Met deze functie kan de zelfvoorziening door de
fotovoltaische installatie gebruikt worden om de
warmtepomp en het elektrisch element te voeden en het
water in de boiler te verwarmen.

x4 [Mea]
x5 [DE]) T e

1) Aansluitklem 1 2) aansluitklem 2

Demonteer de afdekkap.

Verwijder de zwarte veiligheidsafdekking van de print-
plaat.

Sluit de kabel van de fotovoltaische installatie op de aan-

sluitklem (1) op de printplaat aan.

Als uw thermostaat van de fotovoltaische installatie over
twee stuurcontacten beschikt, sluit ze dan op de aansluit-

klem (1) en (2) op de printplaat aan
zie "Aansluitschema elektronicabox" in
de bijlage.

- Aansluitklem (1): onderste niveau van de opgewekte

elektrische energie van de fotovoltaischeinstallatie

- Aansluitklem (2): bovenste niveau van de opgewekte

elektrische energie van de fotovoltaischeinstallatie
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Alleen gekwalificeerde en gecertificeerde elektriciens
mogen de elektrische installatie uitvoeren.

Gevaar!
Levensgevaar door elektrische schok!

Ook bij uitgeschakeld product staat er nog
stroom op de netaansluitklemmen L en N.

Schakel de stroomtoevoer uit.

Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw
inschakelen.

Gevaar!
Levensgevaar door elektrische schok!

De condensatoren zijn ook uren nadat de
stroomtoevoer is losgekoppeld nog geladen.

Wacht net zolang tot de condensatoren ontladen
zijn.

De stroomtoevoer van het product mag niet door een
tijdschakelklok onderbroken worden.
5.1.4 Bedrading uitvoeren

|< 20 mm max. *

1. Leid de extra-lagespanningskabels en laagspannings-
kabels door verschillende kabeldoorvoeren aan de
achterkant van het product.

2.  Zorg ervoor dat de isolatie van de binnenste aders tij-

dens het ontmantelen van de buitenste omhulling niet
beschadigd wordt.

3. Verwijder de isolatie van de kabels max. 20 mm.

< Aanwijzing
| ” Als kabels al verder dan 20 mm ontmanteld

zZijn, moet u ze met kabelbinders fixeren.

4. Voorzie de geisoleerde uiteinden van de aders van
adereind-hulzen om een veilige verbinding vrij van
losse draden te garanderen en hierdoor kortsluitingen
te vermijden.

5.1.5 Kabel voor laagtarief- of
hoogtariefontlasting aansluiten

1. Om de bedrijfstijden van het product in de hoogtarief

tijden van het stroomcontract (indien aanwezig) zo laag
mogelijk te houden, sluit u het stuurcontact van de
stroommeter aan.



N

6.1

o

Demonteer de veiligheidsafdekking.

Verwijder de zwarte veiligheidsafdekking van de print-
plaat.

Verwijder de rode brug aan de aansluitklem (1) van het
energiebedrijf (EVU-contact).

Leid de kabel door de kabeldoorvoer aan de achterkant
van het product en door de kabeldoorvoer aan de
achterkant van de elektronicabox.

Aanwijzing

Let er daarbij op dat de kabeldoorvoer zo
min mogelijk wordt opengesneden, om ont-
snapping van lucht tijdens de werking van
het product te voorkomen.

[ ]
¥

Breng met behulp van de stekker (1) de aansluiting met
het stuurcontact van de stroomteller tot stand.

- twee-aderige kabel: 0,756 mm2

Als het product via het laagtariefcontact aangestuurd
wordt informeer de gebruiker dan om ervoor te zorgen
dat eventuele programmeringen van de bedrijfstijden
niet in conflict staan met de hoog- enlaagtarieftijden.

Ingebruikname

Warmwatercircuit vullen

Verbreek de verbinding van het product met het
elektriciteitsnet.

Open het hoogst gelegen warmwater aftappunt van

de installatie.

Open de afsluitkraan voor de veiligheidsgroep bij de
koud water ingang.

Vul de warmwaterboiler tot er water uit het hoogst gele-
gen aftappunt komt.

Sluit het warmwater aftappunt.

i

Aanwijzing

Na de eerste ingebruikneming heeft de
warmtepomp afhankelijk van de lucht
aanzuigtemperatuur en koud water
temperatuur 5 tot 12 uur nodig tot het
bereiken van de temperatuur van 55 °C.

6.3

Zorg
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6.2 Stroomvoorziening tot stand brengen

Opgelet!
Risico op materiéle schade door te hoge
aansluitspanning!

Bij netspanningen boven 253 V kunnen
elektronische componenten vernietigd worden.

Zorg ervoor dat de nominale spanning van het
stroomnet 230 V bedraagt.

Opgelet!
Risico op materiéle schade door
oververhitting!

Het product mag alleen met een gevulde
warmwaterboiler gebruikt worden. Zorg
ervoor dat de warmwaterboiler gevuld en
ontlucht is voor u de stroomvoorziening tot
stand brengt.

Sluit de net-aansluitleiding via een op alle polen
uitschakelbare elektrische scheidingsinrichting (bijv.
leidingveiligheidsschakelaar) vast op de stroomtoevoer
aan.

Product inschakelen

{ 1
"]

1
(}% (gt

er bij de ingebruikneming van het product voor, dat de

stop (1) op de condenswater afvoeraansluiting verwijderd is.

1.
2.
3.

Zorg ervoor dat de afsluitkraan voor de veiligheids-
groep bij de koud water ingang geopend is.
Controleer voor het inschakelen van de
stroomvoorziening of de warmwaterboiler vol is.
Zorg ervoor, dat het product aangesloten is op de
stroomvoorziening.
Druk op de aan-/uittoets van het product.
<1 Het display wordt ingeschakeld.
<1 Een groene LED op het display licht op.
<1 De achtergrondverlichting van het display knippert
en er wordt gevraagd de taal in te voeren.
- Draai aan de draaiknop om de taal in te stellen.
- Bevestig de selectie door de draaiknop in te
drukken
<1 Het toestel biedt u de taalselectie alleen bij de
eerste inschakelprocedure aan.
U hebt echter de mogelijkheid om de taalinstelling
te wijzigen.
Volg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk
over de instelling van de taal.



<1 De warmtepomp start alleen als de koud water
temperatuur onder de ingestelde
watertemperatuur ligt en als het inschakelmoment
na het bedrijfsprogramma bij de opwarmtijd hoort
en als het elektriciteitstarief het verwarmen toelaat.
<1 Als de warmtepomp loopt, ontstaat een

Luchtstroom bij de lucht in- en luchtuitlaat.
7  Aan de gebruiker overdragen

Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking van
de veiligheidsinrichtingen.

Instrueer de gebruiker over de bediening van het product.
Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften
die hij in acht moet nemen.

Informeer de gebruiker over de noodzaak om het product
volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden.
Overhandig de gebruiker alle handleidingen en
documenten zodat hij/zij deze kan bewaren.

Instrueer de gebruiker over getroffen maatregelen m.b.t.
het luchtkanaal en wijs hem erop dat hij niets mag
veranderen.

8 Aanpassing aan de installatie

8.1

1. Druk op de menutoets.
2. Draai aan de draaiknop tot het menu INST. MENU op
het display verschijnt.
3. Houd de kloktoets en de menutoets 3 seconden
ingedrukt.
<1 Het eerste menupunt van het installateurniveau
PVMODE wordt getoond.

Installateurniveau oproepen

8.2 Fotovoltaische modus activeren en instellen

Voorwaarde: Fotovoltaische installatie aanwezig

Als de thermostaat van de fotovoltaische installatie op

de stekker nr. 1 en nr. 2 op de printplaat van het product

is aangesloten, moet u PV MODE activeren.

<1 De opgewekte elektrische energie wordt in de
vorm van warm water opgeslagen. U kunt twee
benuttingsfactoren van de fotovoltaische
installatie instellen.

<1 PV ECO = laag niveau van de fotovoltaische
stroomopwekking. De warmtepomp genereert een
verhoogde warmwatertemperatuur. De verhoogde
warmwatertemperatuur moet tussen de normale
warmwatertemperatuur en 60 °C liggen.
- Fabrieksinstelling: 60 °C

<1 PV MAX = hoge niveau van de fotovoltaische
stroomopwekking. De warmtepomp en het ver-
warmingselement genereren een verhoogde
warmwatertemperatuur.
De verhoogde warmwater- temperatuur moet tussen
de warmwatertemperatuur van de PV ECO -modus
en 65 °G liggen.

- Fabrieksinstelling: 65 C

8.3
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Draai aan de draaiknop om de modus in te stellen
INST. MENU PV MODE.

<1 U kunt kiezen welke functie een hogere prioriteit
krijgt (fotovoltaische modus of
vorstbeveiligings- /Eco-modus)
Selecteer JA.

Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.

Druk op de menutoets.

Stel de gewenste warmwatertemperatuur in.

Draai aan de draaiknop om de prioriteit in te stellen.

INST. MENU - PV MODE - VOORRANG.

<1 JA : de signalen van aansluitstekker nr. 1 en nr. 2
hebben voorrang op vorstbeveiliging en Eco-modus.

<1 NEE : vorstbeveiliging en Eco-modus hebben voor-
rang op de signalen van aansluitstekker nr. 1 en 2.
= Aanwijzing

| | ‘ Als de fotovoltaische modus de hogere

< prioriteit krijgt wordt het warme water ook in

niet-ingestelde tijden (bijv. vakantiemodus en

buiten geprogrammeerde tijdvensters)

verwarmd.

Als het warme water alleen tijdens de

toegestane tijdvensters verwarmd moet

worden, zet de prioriteit dan op NEE.

Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.

<1 Het verwarmingselement wordt van stroom voorzien
om de energie van de fotovoltaische installatie te
gebruiken.

<1 Bij geactiveerde ventilatormodus (VENT.MODUS)
kan optie 3 niet meer geselecteerd worden.

<1 De functie PROG.DALUU is niet beschikbaar.

Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weer-

gave te komen.

Ingangsgegevens aflezen

Als u de ingangsgegevens van het product wilt aflezen,
moet u dit menu selecteren. DISP LAY - INST. MENU.

Druk in het menu DISP LAY de draaiknop in.

<1 WATER = warmwatertemperatuur in het middelste
bereik van de warmwaterboiler
<1 LUCH T INL. = Luchttemperatuur bij de luchtaan-
zuiging
<1 T_VE RDAMP. = Temperatuur van de verdamper
<1 Als PV MODE gedeactiveerd is:
- PROG.DALUU : Ingang aansluitcontact nr. 1
/ nachtstroomcontact (0: contact geopend 1:
contact gesloten)
- HYGR OSTAT : Ingang aansluitcontact nr. 2
/ Hygrostaat (0: contact geopend 1: contact
gesloten)
<1 Als PV MODE geactiveerd is:
- PV ECO : Ingang aansluitcontact nr. 1 (0: con-
tact geopend 1: contact gesloten)
PVMAX: Ingang aansluitcontact nr. 2 (0: con-
tact geopend 1: contact gesloten)

Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke
weergave te komen.



8.4

Met de functie legionellabescherming wordt het water in
het product op een temperatuur tussen 60 °C en 70 °C
verwarmd. Af fabriek is als standaardwaarde 60 °C
ingesteld. Het is mogelijk een gewenste temperatuur tot
70 °C in te stellen. Als de gewenste warmwatertemperatuur
al op 60 °C of meer is ingesteld, wordt de legionella
beschermingsfunctie niet uitgevoerd. Als een
legionellabeschermingscyclus onderbroken wordt door een
periode waarin het product wordt tegengehouden (hoog -
tarief of tijdprogrammering), wordt de
legionellabeschermingsfunctie in de volgende bedrijfstijd
opnieuw gestart.

Legionellabescherming instellen

Draai aan de draaiknop om het interval (in dagen) van de
legionellabescherming in te stellen.

PARA METER - ANTI. LEG. - INST. MENU .

Druk de draaiknop in.

Selecteer het tijdsinterval tussen twee legionella
beschermings-opladingen.

Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.

Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weergave te
komen.

8.5 Ontlastingsniveau kiezen

Voorwaarde: kabel voor nachtstroom-/dagstroom
ontlasting aangesloten.

Kies de componenten die tijdens het hoog tarief

gebruikt mogen worden.

- Alleen warmtepomp of

-  Warmtepomp en verwarmingselement.

Draai aan de draaiknop om de modus in te stellen.

INST. MENU - PARA METER - PROG.DALUU.

<1 0 = geen component mag in hoog-tarieftijden in
gebruik zijn

<11 = alleen de warmtepomp mag in hoog-tarieftijden in
gebruik zijn

<1 2 = warmtepomp en verwarmingselement mogen in
hoog-tarieftijden in gebruik zijn

= Aanwijzing
ML Bij gebruik van een laagtariefaansiuitingmoet
==/ u geen aanvullende tijdprogrammering
instellen.

Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weer-
gave te komen.

Als u een hoog-tarief aansluiting gebruikt, informeer de
gebruiker dan over het optimale energiegebruik.

L]

—
—

Aanwijzing

Het beschikbare vermogen is afhankelijk
van de geprogrammeerde ontlastingstrap en
de geprogrammeerde periode (Comfort,
Eco, Vorstbescherming, hoog/laag tarief).
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8.6

Met de minimumtemperatuurfunctie daalt de warmwater
temperatuur niet tot onder 38 °C. De hulpverwarming
(verwarmingselement) ondersteunt daarbij de warmtepomp
tot een warmwatertemperatuur van 43 °C bereikt is.

Minimumtemperatuur instellen

Afhankelijk van parameterselectie bij de instelling van het
ontlastingsniveau is de minimale temperatuurfunctie tijdens
dagstroomperiodes onder omstandigheden niet beschikbaar.

INST. MENU - PARA METER - TEMP. MINI

Druk de draaiknop in.

Draai aan de draaiknop en selecteer de
warmwatertemperatuur van 43 °C.

Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.

Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weergave te
komen.

8.7 Ventilatormodus instellen

Draai aan de draaiknop om de modus in te stellen

INST. MENU PARA METER VENT.MODUS.

<1 1 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp in
werking. Het ventilatortoerental past zich
automatisch aan de behoefte van de warmtepomp
aan.

<1 2 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp in
werking. De ventilator loopt met maximaal toeren-
tal.

<1 3 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp in
werking of indien externe regeling dit toestaat
(Hygrostaat)

8.8

1. Als u deze functie inschakelt, wordt de laadtijd van de
warmwaterboiler verkort.

INST. MENU - PARA ME- TER - MAX. TIJD.

2. Druk de draaiknop in.

3. Draai aan de draaiknop om de maximale verwarmings-
tijd door de warmtepomp in te stellen (Auto /aantal
uren).
<1 In de modus Auto optimaliseert het product het

gebruik van de energiebronnen (warmtepomp en

hulp- verwarming) om het opwarmen binnen 5 uur
vanaf het begin van de lage tarieftijd af te sluiten.

- Met de instelling Auto gebruikt het product de
hulpverwamming alleen tijdens het laag tarief
en de geprogrammeerde tijdvensters. De
warmtepomp wordt prioritair gebruikt. De
hulpverwarming wordt zo laat mogelijk
bijgeschakeld voor de verwarming.

- Als het toestel niet aan het hoge-/lage
tariefcontact van het energiebedrijf
aangesloten is, kan het toestel het begin van
de periode van 5 uur niet herkennen en de
functie Auto blijft dus niet actief.

Maximale verwarmingstijd instellen

<1 In de aantal-uren-modus optimaliseert het product
het gebruik van de energiebronnen (warmtepomp
en hulpverwarming) om de ingestelde temperatuur
te bereiken.

- Hoe korter de maximale verwarmingstijd is
ingesteld, des te vaker wordt de
hulpverwarming ingeschakeld en des te hoger
zijn energieverbruik en ook de kosten.



4. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.

5. Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weer
gave te komen

8.9

1. Wanneer u de tellerstanden van het product wilt afle-
zen, kiest u dit menu INST. MENU TELL ERS.

2. Druk in het menu TELL ERS de draaiknopin.
<1 Nr. 1 = Aantal schakelingen warmtepomp
<1 Nr. 2 = Aantal schakelingen van het verwarmings-
element
<1 Nr. 3 = Functie gedeactiveerd
<1 Nr. 4 = Aantal bedrijfsuren van de compressor

3. Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weer-
gave te komen.

Tellerstand aflezen

8.10

1. Draai aan de draaiknop tot het menu BLOK KEREN
weergegeven wordt.

Bedieningselementen blokkeren

- Alsde bedieningselementen geblokkeerd zijn kunt u
alleen de foutcodes resetten of de
bedieningselementen deblokkeren
INST. MENU BLOK KEREN.
2. Bevestig door de draaiknop in te drukken.
3. Draai aan de draaiknop om het automatische blokkeer-
niveau in te stellen.

<1 nee = de automatische blokkering is niet actief.

<1 Auto=de bedieningselementen worden 60 secon-
den na de laatste invoer geblokkeerd.

<1 Pro =de bedieningselementen worden 300 secon-
den na de laatste invoer geblokkeerd.

Bevestig de selectie door de draaiknop in te
drukken.

4. Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weer-
gave te komen.

8.10.1 Bedieningselementen in de modus Auto
deblokkeren

Houd de menutoets 3 seconden ingedrukt.
Kies met de draaiknop JA.
Bevestig de selectie door de draaiknop in tedrukken.

Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weer-
gave te komen.

= 100) D) o

8.10.2 Bedieningselementen in de modus Pro
deblokkeren

1. Houd de menutoets 3 seconden ingedrukt.

2. Houd de draaiknop en de kloktoets 3 seconden
ingedrukt.

3. Kies met de draaiknop JA.

4. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.

5.  Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weer-
gave te komen.
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8.10.3 Bedieningselementen handmatig blokkeren

1. Houd in de basisweergave de menutoets en de kiok-
toets 3 seconden ingedrukt.

2. Kies met de draaiknop JA.
Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.

4. Houd de menutoets 3 seconden ingedrukt om de hand-
matige blokkering op te heffen.

.

8.10.4 Blower-Doorloop-Test voorbereiden

1.  Als u een Blower-Doorloop-Test wilt uitvoeren, moet
u de condens overloop van het product afsluiten.

2. Gebruik de meegeleverde stop (1) om de condens
overloop af te sluiten.

3. Als u het product weer in gebruikt neemt, moet u de
stop van de condens overloop weer verwijderen.

8.11 Verwarmingselement controleren

Druk op de aan-/uittoets.
2. Verbreek de verbinding van het product met het
elektriciteitsnet.
Maak het product leeg
4. Verwijder de zwarte sierdop door er krachtig
horizontaal aan te trekken.

5. Draai de schroeven (2) aan de onderste
afdekkap(3) los.

6. Verwijder de onderste afdekkap (3).

7. Draai de schroeven (4) los en trek de kabels
van de verwarmingsstaaf.

8. Verwijder de maximaalthermostaat (5) van de
verwarmingsstaaf (6).

9. Schroef de montage-eenheid met de verwarming-

Staaf (6) en de bijbehorende afdichting eraf.

10. Controleer de kalkaanslag op het verwarmings-
element.

w

11. Vervang de afdichting.



9 Verhelpen van storingen

9.1 Fouten verhelpen

Controleer voor het oplossen van problemen of het
product van stroom wordt voorzien.

Controleer of de afsluitkranen geopend zijn.

Als er foutmeldingen optreden, verhelp de fout dan na
controle van de tabel in de bijlage.

Foutmeldingen - overzicht

Start het product na het oplossen van problemen op-
nieuw.

Als u de storing niet kunt verhelpen, neem dan contact
op met het serviceteam.

9.2 Parameters naarfabrieksinstellingen
resetten

1. Draai de draaiknop, tot het menu RESE T PAR. wordt

weergegeven. - INST. MENU RESE T PAR..

Druk de draaiknop in.

Draai de draaiknop, om JA te selecteren.

Bevestig de selectie door de draaiknop in tedrukken.

Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weer-
gave te komen.

o RN

9.3 De veiligheidstemperatuurbegrenzer
resetten

1. Controleer voor het resetten van de veiligheids-
temperatuurbegrenzer (1) of de werking niet
door een laagtarief- contact of tildprogrammering
is uitgeschakeld.
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2 Controleer of de veiligheidstemperatuurbegrenzer van
de elektrische hulpverwarming vanwege oververhitting
geactiveerd is (> 87 °G) of door een defect geactiveerd

is.

3 Demonteer de afdekkap.

4 Zorg ervoor dat het verwarmingselement niet verkalkt is.

5 Druk op de knop (2) om de veiligheidstemperatuur
begrenzer te resetten.

Aanwijzing
De instelling van de veiligheidstemperatuur-
T begrenzer mag niet veranderd worden.

9.4 Netaansluitkabel vervangen

O

A

i

[

1. Als de netaansluitkabel van het product beschadigd is,
moet hij vervangen worden.

Aanwijzing

Alleen een erkende / gecertificeerde
installateur mag de elektrische installatie
uitvoeren.

2. Demonteer de afdekkap.

3. Verwijder de afdekking van de printplaat.

4. Voer de bedrading uit. (= Pagina 16)

5. Leid de netaansluitkabel door de kabeldoorvoer aan
de achterkant van de elektronicabox.

6.  Sluit de netaansluitkabel op de voedingsaansluiting
van het product aan.

9.5 Reparatie afsluiten

1. Monteer de afdekkap.

2. Breng de stroomvoorziening tot stand.

3. Open alle afsluitkranen.

4. Schakel het product in.

5.

Gontroleer het product en de hydraulische aansluiting-
en op werking en dichtheid.
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10.1

Inspectie en onderhoud

Onderhoud en reparatie voorbereiden

1. Stel het product buiten bedrijf.

2. Verbreek de verbinding van het product met het
elektriciteitsnet.

3. Wacht tot de ventilator volledig tot stilstand is gekomen.

Sluit de afsiuitkranten in het hydraulisch circuit.

5. Sluit de afsluitkraan voor de veiligheidsgroep bij de
koud wateringang.

6. Demonteer de afdekkap.

7.  Als uwatervoerende componenten van het product wilt
vervangen, dan dient u het product leeg te maken.

8. Zorg ervoor dat er geen water op stroomvoerende
onderdelen (bijv. de elektronicabox) druppelt.

9. Gebruik alleen nieuwe afdichtingen.

»

10.2 Inspectie- en onderhoudsintervalien inacht

nemen

Neem de minimale inspectie- en onderhoudsintervallen in
acht.

10.3

1. Stel het product buitenbedrijf.

2. Verbreek de verbinding van het product met het
elektriciteitsnet.

3.  Sluit de afsluitkraan voor de veiligheidsgroep bij de
koud wateringang.

4. Zorg ervoor dat de rioleringsafvoer met de veiligheids-
groep verbonden is.

5. Open de klep van de veiligheidsgroep en controleer of
het water in de afvoer stroomt.

6. Open het hoogst gelegen warmwater aftappunt in
het huis voor de volledige lediging van de
waterleidingen.

7. Sluit de klep van de veiligheidsgroep en het warmwater-
aftappunt weer als het water volledig is uitgelopen.

Product leegmaken

104

De originele componenten van het product werden in het ka-
der van de conformiteitskeuring door de fabrikant
gecertificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere
niet-gecertificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan
kan dit ertoe leiden dat de conformiteit van het product
vervalt en het product daarom niet meer aan de geldende
normen voldoet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele
reserveonderdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een
storingvrije en veilige werking van het product gegarandeerd
is. Om informatie over de beschikbare originele
reserveonderdelen te verkrijgen, kunt u zich tot het
contactadres richten, dat aan de achterkant van deze
handleiding aangegeven is.

Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen

nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserve-
onderdelen die voor het product zijn toegestaan.

Reserveonderdelen aankopen
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11 Uitbedrijfname

111

Druk op de aan-/uittoets.
Verbreek de verbinding van het product met het
elektriciteitsnet.

Maak het product leeg.

Product buiten bedrijf stellen

11.2 Koudemiddel laten afvoeren

A

Waarschuwing!
Gevaar voor schade aan het milieu

Deze warmtepomp bevat het
koudemiddel N290

Het koudemiddel mag niet in de
atmosfeer komen.

Laat het koudemiddel alleen door
gekwalificeerd vak-personeel afvoeren.

De afvoer van het koudemiddel moet door de installateur
gebeuren die de warmtepomp geinstalleerd heett.

Om het koudemiddel te recyclen, moet u het in een geschikt
reservoir opvangen.

12 Recycling en afvoer

Verpakking afvoeren

Voer de verpakking reglementair af.

Neem alle relevante voorschriften in acht.

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en electronische apperatuur (AEEA) is dit
apparaat gemarkeerd met het symbool van een afvalcontainer
met een kruis erdoor, om aan te geven dat dit product niet niet
mag worden afgedankt bij het huishoudelijke afval. Dit apparaat
moet worden ingeleverd bij een geschikt afval-inzamelpunt voor
verwerking,verwijdering en recyclingvan (AEEA). Deze informatie
is beschikbaar bij uw gemeente,




13 Garantie

De tank Is gegarandeerd tegen breuk gedu:ende een periode van
vijf (5) jaar vanaf de datum waaroP apparaat werd geactiveerd,
De datum van activatie is de datum van inwerkstelling door de
installateur bngWek aan deze datum geldt de datum van de betaling

van de aansc

Deoverige onderdelen hebben een rantie van twee (2) jaar vanaf de
datum waarop rﬂaataatl veerd, De datum van activatie is
de datum van Inwe telling door de installateur b ebrek aandeze

de datum van de betaling van de aan

Het apparaat is e?arandeerd tegen alle fabrlcagefouten op
voorwaarde dat is gernstalleerd door een ‘e?e wallﬁceerde
?rotesslmal met behulp van onze instructieha dingen, de C
00-norm voor elektrische aanslum en het hydraulische DTU
60-1-addendum 4 voor huishoudell water en conform alle geldende
landelijke wettelijke bepalingen, voorschriften en normen.

Een defect onderdee! garandeert niet dat het hele apparaat wordt
vervangen.

De garantie vgﬁlm alleen voor onderdelen die volgens ons defect zijn
als een fabrieksfout. Glen Dimplex het recht om
een second-opion onderzoek te laten uitvoeren door een door Glen
Dimplex aangewezen externe partij ingeval van onduidelijkheid etc.

Indien nodig moet het onderdeel of product word etoumeefd
aan de fabrikant, maar alleen met vooraf nde toegtem

onze technische afdellnﬂ . Arbeids-, tr. verpakklngsk
zZijn de veranmoo:dell{ van de ruiker. Reparaties aan een
apparaat leiden niet tot vergoeding

arantie op verva eonderdelen eindigt tegelijk met de
garg ﬁevanophétappa t(2jaa 'gt tegellk

arantle is alleen van toepassing eeF het apparaat en zijn
e ten en is exclusief elk onder: of installatie buiten het
apparaa

elm ti ondefhoud van het aeraraat door een etrainde
ebruik en duu heid.

ebrelt aan regelmatl on hou is de arantle niet van
oeéassl moetmlnst rlijks
en an r (factuur) plaatsvinden door een gekwal ceerde

professional.

Als wordt aangeno mendateena raat de oorzaa klsvanenie

schade, moeten paraat en de schade blijven zoals ze zi

er m tot de af oken ins ie door installateur en/ Glen
X geen aan ainaen/ reparaties plaatsvinden.

13,1 Beperkingen van garantie

De garantieis niet van t ssing op defecten of schade veroorzaakt
door situaties of enissen zoals:

« Misbruik, misbrufk, nalatigheid, onjuist transport of behandeling.

. I()n tcsttle irséglgﬂglg& iInst:-;llatha di:?erisshun :‘\a?erd zctmg;; de
ns esin engebru evolgen.

« Onvoldoende om'lerhm.n:lng P

- Aanpassingen of veranderingen aan het ag

- Impact van vreemde voorwerpen, brand, aardbevlngen
overstromingen, bliksem, ijs, hagelstenen, orkanen of andere
natuurrampen.

- Beweging, onbalans, bezwijken of bezinken van de grond of de
structuur waar het ﬂ:paraat is gelnstalleerd.

- Elke andere schade die niet te wijten is aan defecten in het product.

De warmtepompboiler is niet gegarandeerd tegen
« Variatles in de kleur van het apparaat of schade veroorzaakt door
luchtverontreini Ing blootstelilng aan chemische elementen of

veranderingen ongunstige weersomstandigheden.
= Vuil, roest, vet of vl ken d!e zich op het opperviak van het
apparaat voordoen.,

- De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van:

- Installatie van accessoires die niet voldoen aan de
aanbevelingen van de fabrikant.

- Gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn
qeleverd.
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13,2 Uitsluiting van garantie

Gevallen (niet beperkt tot) waar de garantie nietig ls:

- De watervoorziening is anders dan koud huishoudelijk water
(zoals regenwater of ander water uit een put), of heeft bijzonder
vijandige of abnormale eigenschappen die niet voldoen aan de
nationale voorschriften en geldende normen.

- Het apparaat wordt ingeschakeld voordat het wordt gevuld met
water.

Gevalien (niet beperkt tot) waar de garantie nietig is:
» Eventuele schadmelopen door stoten of vallen tijdens de
behandeling na ng vanuit de fabriek.
+Verslechtering van de toestand van het apgaraat na hantering
waarbij de instructies in de handleiding niet zijn opgevolgd.
» Schade aan hetapparaatalisl;etmindite{dan een uur na het
opzij leunen of platleggen is ingeschakeld.
Geva{len (niet beperkt tot) waar de garantie nietig is:
« Plaats het apparaat op een plek waar het kan
worden blootgesteld aan vorst of andere slechte
weersoms igheden.
« Het niet naleven van de instructies in de handleiding bij het

installeren vain hsglapparaat. -
+Heta tinstalleren op een opperviak dat zijn gewicht n
kan wanneer het gevuld is met water. .

« Installatie van het apparaat in een ruimte met een opperviakte
van minder dan 20 m* waar geen leidingen zijn voor
luchtinlaat en -uitlaat.

« Het installeren van het apparaat onder een hoek waardoor
condensaat niet goed kan wegvioeien.

Kosten gemaakt door toegangsproblemen vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gevallen (niet beperkt tot) waar de garantie nietig is:

« Defecte elektrische aansluiting die niet voldoet aan de huidige
nationale installatienormen.

« Het niet volgen van de aansluitschema’s in de
instructiehandleiding.

«Voeding is aanzienlijk onder of boven de vereiste spanning.

» Het niet voldoen aan de normen voor voedingskabels.

« Geen of onvoldoende elektrische beveiliging In het hele
apparaat (zekering / stroomonderbreker, aarding, enz.).

« Schade als gevolg van het uitschakelen van de sche
back-up aquastat en / of de warmtepomp.

Gevallen (niet beperkt tot):

- Omkeren van de warm / koud wateraansluitingen.

Ak Skt f obstructie

. van, onjuiste mon o van een

overdruventien =

« Het overdrukventiel niet direct op de koudwaterinlaat van het

aat monteren.

« Mon van een overdrukventiel dat niet voldoet aan de huidige

na normen (NFD 36-401).

« Installatie van een eerder gebruikte overdrukkiep.

« Knoeien met de overdrukklep.

- Abnormale corrosieniveaus veroorzaakt door een verkeerde

hydraulische verbinding (direct contact tussen ijzer en koper)

zonder mof (gietijzer, staal of isolator).

« Uitwendige corrosie veroorzaakt doordat de leidingen niet goed

zijn afgedicht of door condensaat dat niet goed wordt afgevoerd.

» Onjuiste aansluiting van het condensaatrecuperatiesysteem.

Er kan aan worden ver ing voor
schadeggms onmtstaan als gegnaahk;&pm mg%negn van
thermostatische meng het apparaat.
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Bijlage A Jaarlijkse inspectie- en onderhoudswerkzaamheden -overzicht
Nr.
1 Controleer de veiligheidsinrichtingen op perfecte werking.
2 Controleer het koelmiddelcircuit op dichtheid.
3 Controleer de hydraulische circuits op dichtheid.
4 Controleer de veiligheidsgroep op perfecte werking.
5 Controleer of de componenten van het koudemiddelcircuit geen roest- of oliesporen bevatten.
6 Controleer de apparaat componenten op slijtage.
7 Gontroleer of de apparaat componenten defect zijn.
8 Controleer of de kabels op de aansluitklemmen goed vastzitten.
9 Controleer de elektrische instaliatie conform de geldende normen en voorschriften.
10 Controleer de aarding van het product.
11 Controleer de aanvoertemperatuur van de warmtepomp en controleer de instellingen.
12 Controleer de compressor op ijsvorming.
13 Verwijder stof van de stroomaansluitingen.
14 Reinig voorzichtig de verdamper om de lamellen niet te beschadigen. Wees er zeker van dat de lucht tussen de lamellen
en om het product kan circuleren.
15 Controleer of de ventilator vrij kan lopen.
16 Controleer of de condens foutloos kan wegstromen.
17 Controleer de kalkaanslag op het verwarmingselement. Als de kalklaag dikker dan 5 mm is, moet u het verwarmings
element vervangen.
18 Inspectie /onderhoud noteren en bewaren.

A Foutmeldingen - overzicht

Beschadiging bij het
transport

- Aansluitkabel display
vervangen

Foutcode Beschrijving Mogelijke oorzaak Oplossing voorlopig bedrijf
buS - Printplaat defect - Overspanning in het - Printplaat vervangen Product buiten bedrijf.
- Foutieve busverbinding stroomnet - Displayprintplaat ver-
met het display - Bekabelingsfout bij vangen
- Display defect stroomaansluiting - Aansluitkabel display
(laagtariefcontact of ex- vervangen
terne ventilatorregeling)
- Beschadiging bij het
transport
T_LU CHT Luchttemperatuursensor - Sensor defect Sensor vervangen Warmtepomp buiten bedrijf.
defect (aangezogen lucht) | - Sensor niet op print- De geselecteerde hulpver-
plaat aangesloten warming houdt de water-
- Sensorkabel temperatuur bij 38 °C.
beschadigd
T_ON TDOOI Verdampertemperatuur - Sensor defect Sensor vervangen Warmtepomp buiten bedrijf.
sensor defect - Sensor niet op print- De geselecteerde hulpver-
(Temperatuur ontdooiing) plaat aangesloten warming houdt de water-
- Sensorkabel bescha- temperatuur bij 38 °C.
digd
T_WATER Watertemperatuursensor - Sensor defect Sensor vervangen Warmtepomp buiten bedrijf.
defect - Sensor niet op print-
plaat aangesloten
- Sensorkabel bescha-
digd
KLOK Klok - Overspanning in het - Displayprintplaat ver- Er wordt geen rekening
stroomnet vangen meer gehouden met

bedrijfstijden:

Gewenste temperatuur van
het warme water wordt
permanent vastgehouden
(geen signaal op aansluit-
stekker nr. 1 en nr. 2).
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Foutcode Beschrijving Mogelijke oorzaak Oplossing voorlopig bedrijf
HOGE DRUK | Hoge druk binnen de - eenwaterin de - Controleer of het Warmtepomp buiten bedrijf.
warmtepomp warmwaterboiler product correct met De reset volgt door hand-
- Watertemperatuur te water gevuld en matig terugzetten.
hoog (> 75 °C) ontlucht is Mogelijk bedrijf van de
- Watertemperatuur - Watertemperatuur hulpverwarmi rj1 g
sensor uit de sensor vervangen i
warmwaterboiler - Controleer of de warm-
verwijderd watertemperatuur
- Watertemperatuur sensor correct in de
sensor defect dompelbuis zit
FREQ. ONTD. | Te vaak ontdooien - Luchtdoorvoercapaciteit Controleren of de lucht | Warmtepomp buiten bedrijf.
te gering het totale De geselecteerde
- Luchtin-/- leidingsysteem foutloos hulpverwarming houdt de
uitlaatopening verstopt doorloopt water- temperatuur bij 38
- Luchtbuis verstopt - Buislengte controleren | o
- Leiding te lang of te - Toestand van
veel bochten eventueel aanwezige
- Verdamper filters in de
verontreinigd luchtbuizen
- Luchttemperatuur controleren
sensor bevindt zich | - Controleren of de ver-
niet in de luchtstroom damper stofvrij is
-~ Luchttemperatuur
sensor correct
plaatsen
LAGE DRUK Lage druk binnen de - Luchtdoorvoercapaciteit | -~ Controleren of de Warmtepomp buiten bedrijf.
warmtepomp te gering ventilator loopt De geselecteerde
- Luchtin-/- - Controleren of de lucht | hyjpverwarming houdt de
uitlaatopening verstopt het totale water- temperatuur bij 38
- Luchtbuis verstopt leidingsysteem foutloos °oC.
- Ventilator doorloopt
geblokkeerd of defect - Buislengte controleren
- Verdamper - Toestand van
verontreinigd en eventueel aanwezige
verstopt filters in de
- Verdamper bevroren luchtbuizen contro-
- Luchttemperatuur teren
sensor bevindt zich | - Controleren of de ver-
niet in de luchtstroom damper stofvrij is
- Luchttemperatuur
sensor correct
plaatsen
OVE RHITT. Oververhitting van het - Watertemperatuur Controleer of de sensor Warmtepomp buiten bedrijf.
warme water sensor defect correct in de indieping is Resetten gebeurt
(Watertemperatuur - Watertemperatuur geplaatst automatisch.
> 87 °G) sensor uit de
warmwater- boiler
verwijderd
Verkeerde metingen vande | = Op de printplaat zijn De temperatuursensor
temperatuursensoren luchttemperatuursensor | correct op de printplaat
en ontdooiingssensor aan- sluiten
verwisseld
- Op de printplaat zijn
ontdooiingssensor en
watertemperatuur
sensor verwisseld
- De ontdooiingssensor
is op de aansluitstekker
voor lucht aangesloten.
De luchttemperatuur-
ERR. 01 sensor op de aansiuit Warmtepomp buiten bedrijf.

stekker voor water en
de watertemperatuur-
sensor op de aansluit-
stekker voor ontdooiing
aangesloten

Verkeerde metingen van de
ontdooiingssensor

Ontdooiingssensor niet
correct op de buis aange-
bracht. Luchttemperatuur
wordt gemeten

Contact van de ontdooi-
ing sensor met de buis
weer tot stand brengen

Warmtepomp heeft geen
gas meer

Lek in het koelcircuit

Voor het bijvullen van het
koelcircuit het ek opsporen
en repareren
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Foutcode

Beschrijving

Mogelijke corzaak

Oplossing

| voorlopig bedrijf

ERR. 01

Expansieklep buiten bedrijf

Breuk van de
koperleiding van de
expansieklep na een
ingreep of vanwege
aanraking met een
vibrerend onderdeel.

Expansieklep vervangen

Compressor buiten bedrijf
en
veiligheidstemperatuur-
begrenzer geactiveerd

Compressor defect

Compressor vervangen

Warmtepomp buiten bedrijf.

ERR. 02

Verkeerde metingen van
de temperatuursensoren

- Luchttemperatuur-
en
warmwatertempera-
tuursensor zijn op de
printplaat verwisseld.

- De
ontdooiingssensor is
op de aansluitstekker
voor water aange-
sloten. De
watertemperatuursen
sor op de
aansluitstekker voor
lucht en de
luchttemperatuursen
sor op de
aansluitstekker voor
ontdooiing
aangesloten.

Sensoren op de
printplaat correct
aansluiten

Product buiten bedrijf.

ERR. 03

Verkeerde metingen van
de temperatuursensoren

De ontdooiingssensor is op
de aansiuitstekker voor
wa- ter aangesloten. De
water- temperatuursensor
op de aansluitstekker voor
lucht en de
luchttemperatuur sensor
op de aansluitstekker voor
ontdooiing aangesloten.

Sensoren op de
printplaat correct
aansluiten

Product buiten bedrijf.

ERR. 04

Verkeerde metingen van
de ontdooiings- en
watertem-
peratuursensoren

Op de printplaat zijn
ontdooiingssensor en
water- temperatuursensor
verwisseld.

Sensoren op de
printplaat correct
aansluiten

Warmtepomp buiten bedrijf.

ERR. 08

Verkeerde metingen van
de ontdooiingssensor

De ontdooiingssensor
is defect.

Sensor vervangen

Het product werkt in
wissel modus met de
warmte- pomp.

EPrO

Displaykaart heeft een
op- slagprobleem

- Displaykaart is
beschadigd

- Aansluitkabel
display beschadigd

- Displaykaart vervangen
- Aansluitkabel
display vervangen

Product buiten bedrijf.




B Installateurniveau - overzicht
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Instelniveau Waarden - : | Fabrieks-
— I == Eenheid | Stappengrootte, selectie, uitleg instelling
INST. MENU - PV MODE -
PV MODE | Actuele waarde JA, nee nee
INST. MENU - PV MODE - VOORRANG
VOORRANG Actuele waarde JA: PV MODE heeft hogere prioriteit dan vorst- JA
beveiliging en Eco-modus, nee: PV MODE heeft
lagere prioriteit dan vorstbeveiliging en Eco-mo-
dus
INST. MENU - DISP LAY =
WATER Actuele waarde C
LUCH T INL. Actuele waarde C
T_VE RDAMP. Actuele waarde C
PV ECO Actuele waarde Alleen zichtbaar, indien PV MODE = JA
0: contact geopend 1: contact gesloten
PV MAX Actuele waarde Alleen zichtbaar, indien PV MODE = JA
0: contact geopend 1: contact gesloten
PROG.DALUU Actuele waarde Alleen zichtbaar, indien PV MODE = nee
0: contact geopend 1: contact gesloten
HYGR OSTAT Actuele waarde Alleen zichtbaar, indien PV MODE = nee
0: contact geopend 1: contact gesloten
INST. MENU - PARA METER -
ANTL. LEG. Actuele waarde nee aantal dagen nee
PROG.DALUU Actuele waarde Alleen zichtbaar, indien PV MODE = nee 1
0: product buiten bedrijf tijldens hoog tarief
1: alleen warmtepomp in bedrijf tijdens hoog tarief
2: warmtepomp en verwarmingselement in bedrijf
tijdens hoog tarief
TEMP. MINI 43 43 C nee 43 °C nee
VENT.MODUS Actuele waarde 1 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp 1
in werking. Het ventilatortoerental past zich
automatisch aan de behoefte van de
warmtepomp aan.
2 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp
in werking. De ventilator loopt met maximaal
toerental.
3: ventilator wordt door externe hygrostaat
aangestuurd
Indien PV MODE = JA: alleen 1 en 2 kunnen
geselecteerd worden
MAX. TIUD 2 | 24 h nee, Auto, aantal uren nee
INST. MENU - RESE T PAR. =
RESE T PAR. [ Actuele waarde L [ JA, nee nee
INST. MENU = TELL ERS -
TELL ERS Actuele waarde Nr. 1: Startcycli van de warmtepomp
Nr. 2: Startcycli van het verwarmingselement
Nr. 3: Buiten gebruik
Nr. 4: Bedrijfsuren van de compressor
INST. MENU - BLOK KEREN -
BLOK KEREN Actuele waarde nee Auto Pro nee




A Aansluitschema schakelkast

g éu,/,@

o =
xs Eg:ﬁ‘—’/ﬁ)
o ER—t—0©
o mEmE) Ol * E§: oML
R |
ﬁlEEP i = ”i?:l—@

Ph
N2

s

Ph4
Ph5
N6

kYY\JtJ\J Y)

®
[
)

B2 Q@@
L

B
T

X1
151 5
e
QO B o R
e
10 I+
" J
Ph 12 b
N13 )__ﬁ\
14 3
3 =
15 3‘)
N B
:@
L 4
1 Bedieningsconsole 9 Drukschakelaar
2 Aansluitstekker bedieningsconsole 10 Veiligheidstemperatuurbegrenzer, 87 °G
3 Hoofdprintplaat 11 Verwarmingselement
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Dielektrische geisoleerde hydraulische aansluiting
Circulatiepomp
Terugslagklep

Afsluitkraan
Thermostatische mengkraan
Drukregelaar
Veiligheidsgroep
Expansievat

Aftapklep

Warmwater aanvoer
Warmwater circulatie

Koud waterleiding
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Niet meegeleverd
Niet meegeleverd
Niet meegeleverd
Niet meegeleverd
Niet meegeleverd
Niet meegeleverd
Niet meegeleverd
Ter overweging

Niet meegeleverd



C Vermogenscurves van de warmtepomp
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45 -00:00
4 -21:00
35 ~18:00
, 2 -15:00
9 -12:00
15 -09:00
1 -6:00
05 -3:00
0 00:0
10 0 70 20 30 0 OA’
A Luchttemperatuur in °G
B Rendement (COP)
1 CORP bij een koud water temperatuur van 10
°C voor een gewenste temperatuur van 55 °C
(EN 16147:2017/afnamecyclus L)
2 Verwarmingstijd bij een watertemperatuur van

10C voor een gewenste temperatuur van 55C
(EN16147:2017 / afnamecyclus L)

-00:00
~21:00
~18:00
"15:00
712:00
109:00
) '6:00
3:00
5% 0 0 20 30 0 A
C Luchttemperatuur in °C
D Rendement (COP)
1 GOP bij een koud water temperatuur van 10
°C voor een gewenste temperatuur van 55 °C
(EN 16147:2017/afnamecyclus L)
2 Verwarmingstijd bij een watertemperatuur van

10°C voor een gewenste temperatuur van
55°C (EN 16147:2017/afnamecyclus L)
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G Technische gegevens

Technische gegevens - algemeen
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L 200 L 270
Nominale inhoud 2001 2701
Buitendiameter 634 mm 634 mm
Hoogte 1.458 mm 1.783 mm
Gewicht (ongevuld) 55 kg 68 kg
Gewicht (gevuld) 255 kg 338 kg

Materiaal productreservoir

Stainless Steel

Stainless Steel

Warmte-isolatie

Polyurethaanschuim
50 mm

Polyurethaanschuim
50 mm

Corrosiebescherming

Aansluiting van het circulatiecircuit

Maximumdruk van het drinkwatercircuit 0,6 MPa 0,6 MPa
(6,0 bar) (6,0 bar)

Max. warmwatertemperatuur met 60C 60 C

warmtepomp (140,0 F) (140,0 F)

Max. warmwatertemperatuur met 65 C 65C

elektrische extra ver- warming

Technische gegevens - Elektrische karakteristieken

Spanning en frequentie van de 230 V-50Hz 230V -50Hz

stroomvoorziening van het product

max. stroomsterkte van het 8A 8A

voedingsstroomcircuit

Lengte van de meegeleverde stroomkabel 1,5m 1,5m

Max. vermogen 1,900 W 1,900 W

Beschermingsklasse IP 4 IP 4

Nominaal warmtevermogen van de 1.200 W 1.200 W

elektrische hulpverwarming

Warmtebelasting van de elektrische 7 W/cmz 7 W/sz

hulpverwarming

Technische gegevens - Hydraulische aansluitingen

Aansluitingen van het warmwatercircuit M 3/4" M 3/4"

M 3/4" M 3/4"







34

Technische gegevens - Karakteristieken van de warmtepomp

*conform EN 16147:2017

(V1/v2)

L 200 L 270
Koudemiddeltype 290 290
Koudemiddelhoeveelheid voor een 0,15 kg 0,15kg
volledige vulling
Max. hogedruk van de warmtepomp 2,5 MPa 2,5 MPa
Max. lagedruk van de warmtepomp 1,5 MPa 1.5 MPa
Toegestane luchttemperatuur -7 35C -7 35C
Max. luchthoeveelheid 400 m3/h 400 m3/h
(14.126 ft3/h) (14.126 {t3/h)
Totale lengte van de concentrische 10m 10m
VLT/VGA (bij recht buisverloop, zonder
bochten)
Geluidsdrukniveau LpA op 1 afstand 40/43 dB 40/43 dB
(V1/V2)
Geluidsvermogen niveau LWA op 1 afstand| 50/52 dB 50/52 dB

Max. condens doorstroming

0,079 lig. galus/h

0,079 lig. galys/h

warmwaterhoeveelheid V. (buiten-
temperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: L*

(65,36 Ilq ga|us)

(0,30 I/h) (0,30 I/h)
Nominaal warmtevermogen van de 700 W 700 W
warmtepomp (water- temperatuur 55 °C)
Nominaal warmtevermogen van de 1.420 W 1.420 W
warmtepomp (water- temperatuur 45 °C)
Vermogenswaarde (COPpuw 3,19 3,14
(buitentemperatuur lucht: 7 °C,
aftapcyclus: L)*
Maximaal bruikbare 24741 349,31

(92,28 liq. galys)

byperiode P., (buitentemperatuur lucht:

7 °C, aftapcyclus: L)*

Referentie-warmwatertemperatuur 0wy 542 C 53,8C
(buitentempera- tuur lucht: 7 °C, (129,56 F) (128,84 F)
aftapcyclus: L)*

Opwarmtijd (omgevingstemperatuur 7,04 h 10,15 h
lucht: 7°C, aftapcyclus: L)*

Opgenomen vermogen tijdens stand- 23W 25W




BEDIENING

B.0 Bediening algemeen

U kunt het product met de drie toetsen

besturen.
- Door de menutoets in te drukken

komtu in het hoofdmenu.

- Door de draaiknop in te drukken
kunt u menupunten selecteren en
ingestelde waarden bevestigen.
Door aan dedraai- knop te draaien
kunt u waarden instellen.

- Met de kioktoets kunt u de tijdinstellen.

Het display wordt 180 s na de laatste
bediening uitgeschakeld.

B.1 Weergegeven symbolen
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Gegevens op het Betekenis
typeplaatje

/5 Toestelversie

GOP Rendement - verwar-

ming

230 V (1-fase) ~ 50
Hz

Spanning en frequen-
tie van de stroom-
voorziening van het
product

P max max. opgenomen
vermogen
| max max. stroomsterkte

van het voedings-
stroomcircuit

IP... -

Beschermings-
type/beschermings
klasse

Totaalgewicht van
het lege product

Sym-

Betekenis

&)

Compressor in bedrijf

Nominale inhoud van
de boiler

max. druk warm-
watercircuit

max. temperatuur
warmwatercircuit

«®

Ventilator in bedrijf

(1]

Ontdooiing actief

Elektrische hulpverwarming in bedrijf

Warmwateraanvraag

Eco-modus actief

Het koudemiddelsys-
teem Koudemiddeltype,
vulhoeveelheid, toe-
gestane dimensione-
ringsoverdruk Nominale
warmtevermogen van
het koudemiddel-
systeem

Vorstbeveiligingsfunctie actief

Vakantiemodus actief

max. luchtdoorvoer-
capaciteit van de
warmtepomp

Fotovoltaische modus actief

Display geblokkeerd

Comfort-bedrijf actief

Nominaal warmtever-
mogen van de elek-
trische hulpverwarm-
ing

Clies

Programmeermodus actief

(=

Afvoer, verpakking

Boiler bevat brand-
baar product




B.2 Product inschakelen
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Zorg er voor de ingebruikneming
van het product voor, dat de stop (1)
op de condenswater
afvoeraansluiting verwijderd.

. Zorg ervoor dat de afsluitkraan voorde

veiligheidsgroep bij de koud water
ingang geopend is.

. Controleer voor het inschakelen vande

stroomvoorziening of de warmwater-
boiler vol is.

. Zorg ervoor, dat het productaangeslo-

ten is op de stroomvoorziening.

. Druk op de aan-/uittoets van het

product.

<1 Het display wordt ingeschakeld.
<1 Een groene LED op het display licht
op.
<1 De achtergrondveriichting van het
display knippert en er wordt ge-
vraagd de taal in te voeren.
Draai aan de draaiknop om de
taal in te stellen. Bevestig de
selectie door de draaiknop in te
drukken.
<1 Het toestel biedt u de taalselectie
alleen bij de eerste inschakel
procedure aan. U hebt echter de
mogelijkheid om de taalinstelling te
wijzigen. Volg hiervoor de
aanwijzingen in het hoofdstuk over
de instelling van de
taal.
<1 De warmtepomp start alleen als de
koud water temperatuur onder de
ingestelde watertemperatuur ligt
en als het inschakelmoment nahet
bedrijfsprogramma bij de opwarmtijd
hoort en als het elektriciteitstarief
het verwarmen toelaat.
<1 Als de warmtepomp loopt, ontstaat
een luchtstroom bij de lucht in-
en luchtuitlaat.



Aanwijzing

Na de eerste ingebruikneming
heeft de warmtepomp
afhankelijk van de lucht
aanzuigtemperatuur en koud
watertemperatuur 5 tot 12 uur
nodig tot het bereiken van de
temperatuur van 55 °C.

B.3 Taal instellen

Als u de actuele instelling wilt verande-
ren, drukt u op de Menu-toets.

Draai aan de draaiknop tot het display
de taalinstelling weergeeft.

Druk de draaiknop in.

Selecteer de gewenste taal met de
draaiknop.

Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.

Druk de menutoets in om bij de oor-
spronkelijke weergave te komen.

B.4 Tijd instellen

Druk de kloktoets in.

Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.

Draai aan de draaiknop om de dag in te
stellen.

Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.

Draai aan de draaiknop om de maand
in te stellen.

Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.

Draai aan de draaiknop om het jaar in
te stellen.

Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.

Draai aan de draaiknop om het uur in te
stellen.

Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.

Draai aan de draaiknop om de minuutin
te stellen.

Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.
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Druk de menutoets in om bij de oor-
spronkelijke weergave te komen.

B.5 Instelling
warmwatertemperatuur

—_

Druk op de menutoets.

2. Draai aan de draaiknop tot hetmenu
TEMP.WATER op het display ver-
schijnt.

3. Druk de draaiknop in.

4. Stel door draaien van de draaiknopde
gewenste warmwatertemperatuur in
(GEW. TEMP.).

5. Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.

6. Druk de menutoets in om bij de oor-

spronkelijke weergave te komen.

B.6 Aanvullende
warmwatertemper-
ratuurinstelling bij aansluiting van
een fotovoltaischeinstallatie

[—.— Aanwijzing

Q Als deze functie in het installateur-
niveau geactiveerd is, kunnen de
instellingen worden uitgevoerd.

-

. Druk op de menutoets.

2. Draai aan de draaiknop tot het menu
TOPV ECO op het display verschijnt.

3. Druk de draaiknop in.

4. Draai aan de draaiknop om de ge-

wenste warmwatertemperatuur in

te stellen, die m.b.v. deelektrische

energie uit de fotovoltaische installatie

wordt opgewekt.

<1 TOPV ECO: de warmtepomp ver-
warmt het water in de warmwater-
boiler tot een temperatuur die boven
de normale warmwatertemperatuur
ligt.

<1 TOPV MAX: de warmtepomp en het
verwarmingselement verwarmen
het water in de warmwaterboiler
tot een temperatuur, die boven de
parameter TOPV ECO ligt.



Aanwijzing

Als de fotovoltaische instal
latie stroom genereert, wordt
de warm water
temperatuurinstelling
automatisch aangepast.

< sy
—

[

5. Bevestig door de draaiknop in te druk-
ken.

6. Druk de menutoets in om bij de
oorspronkelijke weergave te
komen.

B.7 Bedrijfstijden programmeren

U kunt door de programmering van de
bedrijfstijden het energieverbruik van het
product (kWh) optimaliseren. Houd bij het
maken van een programmering rekening
met de volgende punten:

- Stroomtariefklassen (laag-/hoogtarief
tijlden)

- Temperatuur van de weggenomen lucht
(het product heeft tijldens de warmste
uren van de dag een verbeterd rende-
ment)

- Gontroleer of het product door een laag-
tariefkabel wordt aangestuurd.

B.7.1 In bedrijfstijden voor de
eerste weekdag program-

meren

Houd de kloktoets 3 seconden

ingedrukt.

Selecteer met de draaiknop de dag.

Druk de draaiknop in.

Druk de draaiknop in om een nieuw

programma voor deze dag te maken.

Draai aan de draaiknop om het einde

van de 1e bedrijfstijd in te stellen.

Druk de draaiknop in.

Draai aan de draaiknop om hetcomfort-

niveau van de 1e bedrijfstijd in te stel-

len.

<1 b-b: Ontdooiing - het product verhin-
dert een bevriezing (watertempera-
tuur van min. +5 °G).

<1 ECO: Eco-modus - de warmtepomp
verwarmt de warmwaterboiler op de
gewenste temperatuur.
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<1 COnF: Gomfortmodus - de warmte-
pomp en het verwarmingselement
verwarmen de warmwaterboiler op
de gewenste temperatuur.

Druk de draaiknop in.

Draai aan de draaiknop om het einde

van de 2e bedrijfstijd in te stellen.

Druk de draaiknop in.

Herhaal de stappen om de verdere

bedrijfstijden (tot 7 per dag) in te stellen.

Draai aan de draaiknop om het einde

van de laatste bedrijfstijd op zijn starttijd

in te stellen.

<1 Het einde van de bedrijfstijd wordt
automatisch bij 24:00 weergegeven.

Druk de draaiknop in.

Druk de menutoets in om bij de oor-

spronkelijke weergave te komen.

. Aanwijzing
Iil Als er een fotovoltaische instal-

latie is aangesloten, kan dat er-
toe leiden dat het product buiten
de geprogrammeerde tijden in
bedrijf gaat. De overeenkomstige
instellingen heeft de installateur
uitgevoerd. Bespreek indien
nodig de instelling metuw
installateur.

B.7.2 Bedrijfstijden voor andere

weekdagen program-

meren

Houd de kloktoets 3 seconden
ingedrukt.

Selecteer met de draaiknop de dag.
Druk de draaiknop in.

Druk de draaiknop in om een pro-
gramma voor deze dag te maken.

U kunt het programma van de vorige
dag kopiéren.

Als u het programma van een andere
dag wilt kopiéren, selecteer dan COPY
PRG..

Met WIJZ. PRG. kunt u een gekopieerd
programma veranderen.

Met ZIE PRG. kunt u een aanwezig

programma controleren.
Druk de menutoets in om bij de
oorspronkelijke weergave te komen.



B.7.3 Vakantiemodus instellen

Met deze modus kan het product in een
stand-bymodus gezet worden, waarin de
vorstbeveiligingsfunctie actief blijft. Het
gaat om een programmeerbare modus.
Een duur tussen 1 en 99 dagen kan wor-
den geprogrammeerd. Als u het aantal
dagen bevestigt (1 dag = periode van 24
uur), wordt de modus geactiveerd.

Door deze modus wordt de ingestelde
tildprogrammering tijdelijk vitgezet.

De modus eindigt na afloop van het in-
gestelde aantal dagen automatisch op
dezelfde tijd. Tijdens de gehele vakantie
geeft het display TERU G VAK. (terug van
vakantie) en het aantal resterende dagen
weer.

Druk op de menutoets.

Draai aan de draaiknop tot het menu
VAKA NTIE op het display verschijnt.
Druk de draaiknop in.

Draai aan de draaiknop om het ge-
wenste aantal vakantiedagen in te
stellen.

Druk de draaiknop in.

Druk de menutoets in om bij de oor-
spronkelijke weergave te komen.

Als u voortijdig terugkeert van vakan-
tie, herhaalt u de hierbovenbeschreven
stappen en zet u het aantal
vakantiedagen op 0.

B.8 Boost-modus instellen

Deze modus maakt een tijdelijk gelijktijdig
bedrijf van hulpverwarming (verwarmings-
element) en warmtepomp mogelijk om het
warme water sneller te verwarmen. Het
symbool (hulpverwarming in bedrijf)
knippert. Als de gewenste temperatuur in
de warmwaterboiler bereikt is, wordt de
mo- dus automatisch gedeactiveerd.
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Deze modus wordt uiterlijk 24 uur na
activering automatisch gedeactiveerd.
Door deze modus wordt de ingestelde
tijdprogrammering tijdelijk uitgezet.
Druk op de menutoets.
Draai aan de draaiknop tot het menu
BOOS T op het display verschijnt.
Druk de draaiknop in.
Draai aan de draaiknop om de modus
BOOS T te activeren.
Druk de draaiknop in.
Druk de menutoets in om bij de oor-
spronkelijke weergave te komen.

B.9 Noodbedrijf instellen

Deze modus maakt een noodbedrijf mo-
gelijk voor het geval het gebruik van de
warmtepomp verhinderd wordt (luchtbui-
zen zijn nog niet aangesloten, stof inten-
sieve werkzaamheden in de buurt van

het product).In deze modus kunnen geen
energiebesparingen door de warmtepomp
worden bereikt. De modus moet daarom
alleen in uitzonderingsgevallen en

gedurende een begrensde tijd gebruikt
worden.

Druk op de menutoets.

Draai aan de draaiknop tot het menu
ELEC.MODUS op het display ver-
schijnt.

Druk de draaiknop in.

Draai aan de draaiknop om het
noodbedrijf te activeren.

Druk de draaiknop in.

Druk de menutoets in om bij de oor-
spronkelijke weergave te komen.

B.10 Legionellabeschermings-

functie laten activeren
Het product beschikt over een legio-

nella beschermingsfunctie. Daarbij wordt
het water in de warmwaterboiler op een
temperatuur tussen 60 °C en 70 °C
verwarmd.

Neem voor het activeren of deactiveren
van de legionellabeschermingsfunctie
contact op met uw installateur.



B.11

Vorstbeveiligingsfunctie

[T ) Aanwijzing

Met de vorstbeveiligingsfunctie
wordt alleen het product
beschermd. Het warm- en

koud water circuit wordt door het
product niet beschermd.

B.12 Verhelpen van storingen

In deze paragraaf worden alle foutmeld-
ingen getoond die zonder de hulp van een
erkend installateur verholpen kunnen
worden om het product opnieuw in gebruik
te nemen.

Problemen oplossen (zie Bijlage 1)

Controleer of het product foutloos werkt en
er geen foutmeldingen of alarm-
meldingen worden weergegeven.

Als het product na het verhelpen van
de fouten niet in werking treedt, neem
dan contact op met uw erkend installateur.

B.13 Onderhoud

Voor de continue inzetbaarheid, gebruiks-
veiligheid, betrouwbaarheid en lange
levensduur van het product zijn een jaarlijkse
inspectie en een jaarlijks onderhoud van het
product door een installateur noodzakelijk.

Reinig de mantel met een vochtige doek

en een beetje oplosmiddelvrije zeep.
Gebruik geen sprays, geen schuur- mid-
delen, afwasmiddelen, oplosmiddel-

of chloorhoudende reinigingsmiddelen.
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B14 Condens afvoerleiding
en afvoertrechter controleren

Condens afvoerleiding enafvoertrechter
moet altijd doorlaatbaar zijn.
Controleer regelmatig condens afvoer-
leiding
en afvoertrechter op gebreken, vooral
op verstoppingen.
In de condens afvoerleiding en de afvoer-
trechter mogen geen hindernissen tezien
of te voelen zijn.
Als u gebreken vaststelt, laat dezedan
door een installateur verhelpen.

B.15 Uit bedrijf name
B.15.1 Product tijdelijk buiten bedrijf
stellen

Als bij langere afwezigheid de
voedingsspanning van de woning en van

het product onderbroken wordt, laat het
product dan door uw erkend installateur
legen of voldoende tegen vorst
beschermen.

B.15.2 Product definitief buiten bedrijf
stellen

Laat het product door een installateur
definitief buiten bedrijf stellen.
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Bijlage 1 Problemen oplossen

Fout

QOorzaak

Maatregel om het pro-
bleem te verhelpen

Het product werkt niet
meer.

De stroomvoorziening is onderbroken.

Zorg ervoor dat er geen
stroomuitval is en dat

het product correct op de
stroomvoorziening aange-
sloten is. Als de stroom-
voorziening opnieuw tot stand
is gebracht, treedt het product
automatisch in werking. Als
de fout blijft bestaan, neem
dan contact op met uw
installateur.

De gewenste temperatuur van het water is
bereikt.

Controleer de warmwater-
temperatuur.

Het product is uitgeschakeld.

Controleer of het product
ingeschakeld is en de
groene LED brandt.

Het product bevindt zich in de vakantie-
modus.

Schakel de vakantie-
modus uit.

De luchtintaattemperatuur ligt onder - 7 °C
of boven +35 °C.

Controleer of de warm-
waterboiler door de
aanvullende energiebron
(verwarmingselement)
verwarmd wordt. Als de
luchtinlaattemperatuur weer
tussen -7 °C en

+35 °C ligt, start de
warmtepomp opnieuw.

Een tijdprogrammering staat in conflict met de

Gontroleer de tijd

aanwezig.

tijd verbruikt is, is groter dan de inhoud van
de warmwaterboiler.

hoog tarief ontlasting. programmering.
Een geprogrammeerde bedrijfstijd houdt het | Controleer de ingestelde
bedrijf tegen (EGO-symbool brandt). bedrijfstijden.

Er is een warmwatertekort De warmwaterhoeveelheid die binnen korte | Wacht tot de warm

waterboiler weer van vol-
doende warm water voor-
zien is.

De geprogrammeerde bedrijfstid van de
warmtepomp is te kort (minstens 12 uur in een
periode van 24 uur).

Stel de bedrijfstijd zo in, dat
de warmwaterboiler minstens
12 uur in een periode van 24
uur wordt geladen.

De ingestelde gewenste temperatuur is te

Verhoog de gewenste

product).

De condens afvoerslang is geknikt en vormt
een kom.

laag temperatuur.
Fout Ocrzaak 'Maatregel om het pro-
bleem te verhelpen
Er is een warmwatertekort Een tijdprogrammering staat in conflict met de | Controleer de tijdpro-
aanwezig. hoog tariefontlasting. grammering.
De condens stroomt niet De condens afvoerslang is gedeeltelijk of Controleer de condens
weg (water onder het volledig verstopt afvoerslang.

De condens afvoerslang is niet geinstal- leerd.

Neem contact op met uw
installateur.

De elektrische hulpver-
warming werkt niet.

Het contact van het energiebedrijf of een
geprogrammeerde bedrijfstijd hou- den het
bedrijf tegen (EGO-symbool brandt).

Controleer de tijdpro-
grammering en neem contact
op met uw

installateur.

De veiligheidstemperatuurbegrenzer van
de elektrische hulpverwarming is vanwege
oververhitting geactiveerd (> 87 °C).

Neem contact op met uw
installateur.

Andere fouten

Neem contact op met uw
installateur.
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Bijlage 2 Optimalisatie van het energieverbruik

2.1-Met een laagtarief en met aansluiting van een stuurkabel

Instellingen door de gebruiker

heid langer dan 24
uur

heid langer dan 3
dagen

Instelling / functie Bijzonder zuinig Gemiddeld Voor hoger comfort
Gewenste temperatuur 45 °C 55°C 65°C
Tijdprogrammering geen geen geen
Vakantiemodus Bij iedere afwezig- |Bijiedere afwezig- Bij iedere afwezig-

heid langer dan een
week

Boost-modus Nooit Soms Vaak
Instellingen door de installateur
Instelling / functie Bijzonder zuinig Gemiddeld Bijzonder duur

Anti legionellacyclus

Nee

7 (wekelijks)

1 (dagelijks - niet
noodzakelijk)

Minimumtemperatuur

Nee

43°C

43 °C

Functie MAX. TIJD

Nee

Auto

4 yur

Ontlastingsniveau bij hoogta-
rieftijden (HT)

0 (bedrijf van ver-
warmingselement en
warmtepomp bij
hoogtarief tijden
tegengehouden)

1 (bedrijf van het
verwarmingselement
bij hoogtarief tijden
tegengehouden)

2 (de activering van
de ontlastings-
schakeling)

*) uitzondering: de luchttemperatuur ligt buiten het bereik tussen -7 °C en +35 °C. In dit geval wordt het
bedrijf van de extra verwarming toegelaten.

Overzicht van de bedrijfs-
mo dus

- LT: warmtepomp
en eventueel ver-
warmingselement
verwarmen de
warmwaterboiler

- HT: het product
werkt in de vorst-
beveiligingsfunc-
tie (min. +5 °T)

- LT: warmtepomp
en eventueel ver-
warmingselement
verwarmen de
warmwaterboiler

- HT: alleen de
warmtepomp ver-
warmt de warm-
waterboiler *

Warmtepomp en
verwarmingsele-
ment verwarmen de
warmwaterboiler
zonder
tijdbeperking.

*} uitzondering: de luchttemperatuur ligt buiten het bereik tussen -7 °C en +35 °C. In dit geval wordt het
bedrijf van de extra verwarming toegelaten.
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2.2- Met een laagtarief en zonder aansluiting van een stuurkabel

Instellingen door de gebruiker

Instelling / functie

Bijzonder zuinig

Gemiddeld

Voor hoger comfort

Gewenste temperatuur

45 °C

55°C

65°C

heid langer dan 24
uur

heid langer dan 3
dagen

Tijdprogrammering Laagtarief (LT) = Laagtarief (LT) = Laagtarief (LT) =
EGO comfort comfort
Hoogtarief (HT) = Hoogtarief (HT) tot Hoogtarief (HT) tot
vorstbeveiliging 12:00 uur = EGO 12:00 uur = comfort
Hoogtarief (HT) na Hoogtarief (HT) na
12:00 uur = vorstbe- | 12:00 uur = EGO
veiliging
Vakantiemodus Bij iedere afwezig- | Bijiedere afwezig- Bij iedere afwezig-

heid langer dan een
week

rieftijden (HT)

instelling op 1)

instelling op 1)

Boost-modus Nooit Soms Vaak

Instellingen door de installateur

Instelling / functie Bijzonder zuinig Gemiddeld Bijzonder duur

Antilegionellacyclus Nee 7 (wekelijks) 1 (dagelijks - niet
noodzakelijk)

Minimumtemperatuur Nee 43 °C 43 °C

Functie MAX. TIJD Nee 6 uur 4 uur

Ontlastingsniveau bij hoogta- | Overbodig (fabrieks- | Overbodig (fabrieks- | Overbodig (fabrieks-

instelling op 1)

*) uitzondering: de luchttemperatuur ligt buiten het bereik tussen -7 °C en +35 °C. In dit geval wordt het
bedrijf van de extra verwarming toegelaten.

Overzicht van de bedrijfs-
modus

- LT: alleen de

warmtepomp ver-
warmt de warm-
waterboiler *

- HT: het product

werkt in de vorst-
beveiligingsfunc-
tie (min. +5 °C)

- LT: warmtepomp

en verwarmings-
element verwar-
men de warmwa-
terboiler

- HT tot 12:00 uur:

de warmtepomp
vult de verwar-
ming van de boi-
ler aan

- HT na 12:00 uur:

Het product werkt
in de vorstbeveili-
gingsfunctie (min.
+5 °C)

- NT +HT tot
12:00 uur:
warmtepomp en
verwarmingsele-
ment verwarmen
de boiler

- HT na 12:00 uur:
alleen de warm-
tepomp verwarmt
de boiler *

*) uitzondering: de luchttemperatuur ligt buiten het bereik tussen -7 °C en +35 °C. In dit geval wordt het
bedrijf van de extra verwarming toegelaten.
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2.3-Bedrijf met constant stroomtarief

Instellingen door de gebruiker

Instelling / functie Bijzonder zuinig Gemiddeld Voor hoger comfort
Gewenste temperatuur 45°C 55°C 65°C
Tijdprogrammering Van 23:00 uur tot Geen program- Van 23:00 uur tot
11:00 uur: vorstbe- | mering 11:00 uur: EGO
veiliging Van 11:00 tot 23:00
Van 11:00 uur tot uur: geen program-
23:00 uur: EGO mering
Vakantiemodus Bij iedere afwezig- | Bij iedere afwezig- Bij iedere afwezig-

heid langer dan 24
uur

heid langer dan 3
dagen

heid langer dan een
week

Boost-modus Nooit Soms Vaak
Instellingen door de installateur
Instelling / functie Bijzonder zuinig Gemiddeld Bijzonder duur

Anti legionellacyclus Nee 7 (wekelijks) 1 (dagelijks - niet
noodzakelijk)

Minimumtemperatuur Nee 43 °C 43 °C

Functie MAX. TIJD Nee 6 uur 4 uur

Ontlastingsniveau bij hoogta- | Overbodig (fabrieks- | Overbodig (fabrieks- | Overbodig (fabrieks-

rieftijden (HT)

instelling op 1)

instelling op 1)

instelling op 1)

*) uitzondering: de luchttemperatuur ligt buiten het bereik tussen -7 °C en +35 °C. In dit geval
wordt het bedrijf van de extra verwarming toegelaten.

Overzicht van de bedrijfs-
modus

- Van 23:00 uur
tot 11:00 uur: het
product werkt in
de vorst-
beveiligings
functie (min.
+5°C)

Van 11:00 uur
tot 23:00 uur: de
warmtepomp ver-
warmt de warm-
waterboiler met
verbeterd rende-
ment *

De warmtepomp
verwarmt de warm-
waterboiler *.

- Van 23:00 uur
tot 11:00 uur: de
warmtepomp ver-
warmt de warm-
waterboiler *

Van 11:00 uur

tot 23:00 uur: de
warmtepomp ver-
warmt de warm-
waterboiler met
verbeterd rende-
ment. Indien
nodig kan het ver-
warmingselement
worden ingescha-
keld.

*) uitzondering: de luchttemperatuur ligt buiten het bereik tussen -7 °C en +35 °C. In dit geval
wordt het bedrijf van de extra verwarming toegelaten.
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Bijlage 3 Gebruikersniveau - overzicht

Instelniveau Waarden | Een- | Fabrieksin-
‘min. |max, |heid | stelling
TEMP.WATER -
GEW. TEMP. 30 _.65C 1 55
GEW.TEMP. WATER
TOPV ECO GEW.TEMP. |C 1, indien fotovoltaische instal- | 60
<TOPVECO latie aangesloten
< TOPVMAX
TOPV MAX TOPVECO< |(C 1, indien fotovoltaische instal- | 65
65 °G latie aangesloten
VAKA NTIE -»
TERU G VAK. [0 [99 [Dagen|1 |0
ELEC.MODUS (VWL B 290/4) -
ELEC.MODUS | | Ja, Nee | Nee
KET.MODUS (VWL BM 290/4) -
KET.MODUS | | Ja, Nee | Nee
BOOST -
BOOS T | | Ja, Nee | Nee
BACKUP -
Instelniveau - |Waarden | Een- |Stappengr Fabrieksin-
'min. [max, |heid uitleg stelling
BACK UP ELEC.BACKU., ELEC.BACKU.
KET.BACKU.
TAAL =
TAAL | | 16 beschikbare talen En
INST. MENU >
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Bijlage 4 Adressen en noties.

The information contained in this document is non-contractual.
We reserve the reight to change technical data and equipment of all
appliances without prior notice.

A &Alle werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit moeten worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde professional met een bekwaamheidscertificaat van categorie 1. Het vrijkomen van ’:
koelgassen in de atmosfeer is ten strengste verboden. Het is verplicht om de koelvioeistof op te
vangen voordat u werkzaamheden aan het circuit uitvoert.

+ Schakel de warmtepompboiler uit voordat u deze opent.

+ Wacht tot de ventilator volledig tot stilstand is gekomen alvorens werkzaamheden aan het
apparaat uit te voeren.

Installatie bedrijf:
Adres:

Nood-telefoonnummer:

Email adres:

Face-Book:

Datum geinstalleerd:

Datum onderhoud 1:

Datum onderhoud 2:

Datum onderhoud 3:

Datum onderhoud 4:

Datum onderhoud 5:

Datum onderhoud 6:

Datum onderhoud 8:

Glen Dimplex Benelux B.V.
Adres: Saturnus 8 - 8448 CC - Heerenveen
Telefoon: 0513 65 65 00
Email: verkoop@glendimplex.ni
De meeste gebruiksaanwijzingen kunnen worden gedownload van

www.dimplex.nl






