
Infraroodconvector FPE
Infrarood warmtestraling met oppervlakteverwarmingselement 

gecombineerd

Funktion

• Efficiënte werking: beveiligd door sensoren voor aanwezigheidsdetectie en open raamdetectie
• Veilige bediening: toetsvergrendeling om ongewenste bediening te voorkomen
• Uitgerust met een elektronische kamertemperatuurregelaar voor een bijzonder nauwkeurige instelling
• Voorspellend programmeerbaar: met de bedrijfsmodi weekprogramma, vorstbeveiliging en runbacktimer
• Oppervlakteverwarmingselement en infrarood warmtestraling

Montage

• Snelle en eenvoudige installatie met vier schroeven via flexibele muurbeugel

Design

• Metalen behuizing van hoge kwaliteit



Stralingsconvector FPE 
Technische Data
De intelligente controller bewaakt de ruimte en kan met de bewegingssensor bepalen 
of er mensen in de ruimte zijn waarop het verwarmingsvermogen aangepast wordt: als 
er niemand in de ruimte is, wordt de temperatuur elke 30 minuten naar beneden 
bijgesteld. Na 120 minuten zonder beweging schakelt het apparaat over naar de Eco-
modus. Beschikbare verwarmingsvermogens van 500 tot 2000 W. 

Model Art.-Nr. kleur vermogen 
W

Aansluit-
spanning

beschermklasse veiligheids
klasse

B x H x D 
mm

Gewicht 
kg

FPE 050E D376580 wit 500 1/N/PE ~ 230V, 
50 Hz

II IP 24 532 x 440x 124 4,4

FPE 100E D376590 wit 1000 II IP 24 637 x 440 x 124 5,3

FPE 150E D376600 wit 1500 II IP 24 847x 440 x 124 7

FPE 200E D376610 wit 2000 II IP 24 1057x 440 x 124 8,7

Simpel in te stellen elektronische 
regeling

Geavanceerde 
bevestiging voor 
eenvoudige montage
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1/N/PE ~ 230V, 
50 Hz

1/N/PE ~ 230V, 
50 Hz

1/N/PE ~ 230V, 
50 Hz


