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LSTE Lage temperatuur Convector Product beschrijving
De LSTE heeft een intuïtieve gebruikersinterface waarmee meerdere 7-daagse 
timerprofielen kunnen worden geprogrammeerd via een verlicht LCD-display en 
capacitieve knoppen. Deze panelenverwarming, met een lage 
oppervlaktetemperatuur, voldoet aan de vereisten voor een maximale 
contacttemperatuur van 43 graden Celsius.

Technische Details

Belangrijkste kenmerken

Afmetingen

Certificaten & garantie
Certificaten UKCA, CE, BEAB 

Garantie 2 jaar 

land van herkomst UK 

Fabrikant Glen Dimplex Heating & Ventilation 

• Intuïtieve gebruikersbediening met RGB-verlicht LCD-display.
• Door de gebruiker programmeerbare kamertemperaturen met meerdere 

zeven-daagse timerprofielen.
• Elektronische thermostaat met een nauwkeurigheid van binnen 0,2°C.
• Energiezuinige technologieën zoals Adaptief Start en open raam/deur 

detectie.
• Gepersonaliseerde verwarming voor snelle opwarming.
• Stille werking.
• Naar voren gerichte rooster voor optimale warmtecirculatie.
• Spatwaterdicht voor gebruik in badkamers.
• Voldoet aan Lot 20 van de ERP-richtlijn.
• Bestuurbaar via smartphone-app via het Dimplex-besturingssysteem.*

Bediening • Digitaal geregeld, elektronische thermostaat 
nauwkeurig tot (±0,2°C).

• Tijdmodi: 7-daags programmeerbare gebruikersklok, 
Hele dag weg, Hele dag thuis.

• Continue verwarmingsmodi: Eco, Handmatig,
• Vorstbeveiliging. Extra modi: Afwezig, Boost, Setback.

Interface • Grafisch display met RGB-achtergrondverlichting.
• Capacitieve knoppen met audiofeedback.
• Gebruikersvervangbare batterij (Knoopcel-type).

Bedienings
functies 

• Detectie van open raam, adaptief starten, 
vooruitlopen op tijdsperiode.

• Breed instelbereik (7-30°C).
Kinderbeveiliging en verwarming vergrendeling 
(op basis van een PIN).

Materiaal • Duurzame behuizing van epoxy-polyester 
gepoedercoat staal met naar voren gerichte rooster.

• Geavanceerde bedieningselementen met cap-sense 
technologie voor totale flexibiliteit in verwarming.

Element Compact, vinvormig element met mineraal gevulde mantel.

Installatie 1 wandbeugel voor eenvoudige montage.

Veiligheid • Thermische uitschakeling. Automatisch resettype.
• Oververhittingsdetectie.

IP-waarde IP24. 

Batterij Back-up CR2032 lithium-mangaan-dioxide 3V knoopcelbatterij voor de 
back-up van de klok (gewicht 3g). Levensduur circa 5 jaar.

Toevoer 1,3 meter aangehechte kabel, 3-aderig voor installatie met 
zekering, 1/N/PE ~230-240 V, 50Hz. Klasse I, met aardedraad.

Kleur/afwerking Metalen chassis, luchtafvoerrooster en bedieningspaneel - 
Verkeerswit (RAL 9016).

Product en 
artikelnummer

750W niet beschikbaar in NL

D091208
 

LST050E
 

D091178
 

LST075E
 

D091185
 

LST100E
 

D091192
 

LST150E
 

Vermogen (kW) 0.50 0.75 1.00 1.50 

Hoogte (mm) 430 430 430 430 

Breedte A (mm) 690 690 690 860 

Diepte B (mm) 108 108 108 108 

Gewicht (Kg) 8.76 8.76 8.76 11.21 

Verpakking Details 

Hoogte (mm) 470 470 470 470 

Breedte (mm) 720 720 720 890 

Diepte (mm) 135 135 135 135 

Gewicht (Kg) 9.86 9.86 9.86 12.47 


